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产品名称 合肥定量给料机 美特云|高新技术认证
小型定量给料机

公司名称 合肥美特云智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号

联系电话 13866180726 13866180726

产品详情

如果定量给料机秤体必须安装在0.8米以上的位置，必须在两侧修建平台和护栏。确保操
作者安全和方便维修；定量给料机秤体不得运行在严重粉尘的环境中，小型定量给料机，
不允许物料洒落在皮带和辊筒之间，不得有物料从给料斗以外的地方落到秤体上；长时间
不用给料机时，自动定量给料机，应稍微支撑称重传感器的保护螺栓，以避免传感器过载
。同时关闭称重传感器控制器电源，关闭漏斗闸阀，排空物料，避免皮带长期受压变形。
半密封定量给料机系统特点：高分辨率称重传感器确保获得的测定值。高分辨数字式脉冲
测速传感器，确保获得的速度值。重力自动张紧设备，确保皮带张力的稳定，防止皮带打
滑及张力过大。

如果定量机皮带需要维修或更换，岗位或机务人员须通知电气人员先断开控制器电源，合
肥定量给料机，并顶起传感器保护螺栓，否则称重传感器会因过载而损坏，从而影响整个
测量精度。在皮带转向右边跑偏的时候，向逆时针的方向进行旋转左侧的调节杆，同时顺
时针进行旋转右边的调节杆。每次调节之时须轻量进行调节。每根调节杆旋转约1/3至1/2
圈。定量给料机秤体不得安装在地沟内；不得有任何液体喷溅到定量给料机秤体上，定量
给料机秤体适合于碎块状、粉状和其它比较干燥的散碎物料，不得应用于粘滞、糊状物料
；



皮带长度及皮带张力变化会影响定量给料机称重准确度，检修人员替换给料皮带后，应通
过从动滚筒调整螺栓调节皮带张力，计量人员应重新进行给料机标定。定量给料机秤体支
架不得随意搬动、，否则会造成称重传感器因过载疲劳而损坏，影响整个计量精度。定量
给料机SM60系列定量给料秤采用直径较大的鼓形涂胶桶。摩擦阻力大，皮带包角大，应
力小，张力稳定，确保皮带不打滑，使用寿命长，速度准确进行测量，对调整偏差和稳定
皮带有一定的作用。明显优于同类产品。在实际应用过程中，出产环境、出产才能、物料
特性、现场条件等因素都有所差异，关于定量给料机的要求也不尽相同，为了确保定量给
料机可以适应现场出产状况，定量给料机选型极为重要。

合肥定量给料机-美特云|高新技术认证-小型定量给料机由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特
云智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥
美特云带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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