
易事特UPS不间断电源EA9020H(3/1)机房监控医疗设备20kVA/20KW

产品名称 易事特UPS不间断电源EA9020H(3/1)机房监控医
疗设备20kVA/20KW

公司名称 四川鹏冠恒业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:易事特UPS
型号:EA9020H(3/1)
功率:20kVA/20KW

公司地址 成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号

联系电话 13281808868 13281808868

产品详情

易事特UPS不间断电源EA9020H(3/1)机房监控医疗设备20kVA/20KW

应用领域：数据处理中心、计算机机房、ISP服务商、电信、金融、证券、交通、税务、医疗系统等

性能特点：采用数字化控制技术和完善的保护电路，稳定性好

功率器件采用原装进口IGBT模块设计，极强的过载及抗冲击能力

采用双变换技术和静态电子旁路技术，真正实现零切换时间

极宽的输入电压、频率范围，减少电池的放电机会，延长电池的使用寿命

采用进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术，限度地活化电池

具备的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求

输出与电网实现零相位同步，提高静态电子旁路的可靠性

高兼容性

宽广的市电输入范围及频率范围，降低了UPS对输入市电的要求，可与任何形式的电力兼容，包括适用
工业发电、风力发电等应用场所

高人性化

亲善的人机界面设计，采用中文LCD液晶显示，UPS运行状态一目了然，使人机沟通



LCD显示内容：机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方
式及故障状态等

维护简便：内部采用模块化设计，结构简明、流畅、清晰

高环保性

  整机采用进的抗电磁干扰技术，符合标准，具有很好的电磁兼容性，限度地降低甚至消除了对设备造
成的电磁干扰

输入输出设有谐波滤波器，限度地降低UPS对电网的谐波

易世特UPS电源不中断电源滤波器有效抑制UPS不简单电源输入的共模噪声和差模噪声，大大进步UPS不
中断电源传输灯号的信噪比，减小误码率；还能防止电网中的高频谐波、高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等
玷污进入到UPS不中断电源中，提供了电网品质，包管UPS不中断电源平常运行。

易事特UPS不间断电源EA9020H(3/1)机房监控医疗设备20kVA/20KW

UPS能在电力反常时有满足的时刻实施应急办法。一般而言5-10分钟的后备时刻就满足了。假如需求较长
的后备时刻，可以购买具有长延时功用的UPS。不间断电源（UPS）的容量怎么核算

现在市场上出售的不间断电源（UPS）多以VA作为容量单位。V是电压，A是电流，V×A就等于功率，
即不间断电源的容量。例如，一台425VA的不间断电源，假如其输出电压为110V，则该UPS可以提从的
大电流为3.86A，超越此电流值就是超载（Overload）。另一种表明功率的办法是W，W表明实功，VA表
明虚功。两者之间的不同在于功率因数。功率因数一般在为0.6到0.8之间，若低于0.5则UPS规划不佳，在
选购UPS时，应考虑功率因数问题。

怎么延伸不间断电源（UPS）的供电时刻延伸不间断电源的供电时刻有两种办法

添加电池容量。可以依据所需供电的时刻长短添加电池的数量，可是选用这种办法会形成电池充电时刻
的相对添加，一起也会添加相应的维护设备的数量、增大产品体积，形成UPS全体本钱进步；
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