
全预混低氮纯铜燃气锅炉 北京葆蓝科技公司

产品名称 全预混低氮纯铜燃气锅炉 北京葆蓝科技公司

公司名称 北京葆蓝科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院2
号楼14层1707

联系电话 13366114321 13366114321

产品详情

低氮锅炉的优势

低氮排放

低氮锅炉采用背式结构，炉门大开、大炉膛全混合燃烧的形式。另外，全预混低氮纯铜燃气锅炉，低氮
锅炉所使用的是烟气外循环（FGR）、全预混表面燃烧等技术，锅炉NOx排放达到标准值，锅炉配置的
蓝焰燃烧器，NOX排放也可低至30mg/m3。

今天和大家分享的是低氮锅炉的优势，希望对您有所帮助！想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行
咨询！

低氮锅炉的优势

全自动运行

锅炉采用智能控制系统，触摸屏操作控制功能、调节功能、安全保护状态与参数显示功能。

一体式设计

锅炉一体式设计，低阻，前烟箱门与面板采用双层密封结构，保温材料，保证良好的密封和保温性能。
本系列踢炉采用了系统化的解决方案，整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能保温
水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体，各部件间配置合理，统一协调。



低氮锅炉的优势

安全性能高

配置可拆式弹簧防门，保证锅炉运行安全，同时也可用作炉膛检查孔。        

余热回收

烟气余热回收部分采用了有效球旋翅片管换热。换热面充足，烟气侧系统阻力小，全预混低氮纯铜燃气
锅炉价格，满足一般然烧机的要求。

大炉膛耦合技术

锅炉采用大炉膛设计，匹配燃烧机火焰，全预混低氮纯铜燃气锅炉生产厂家，选用优化的炉腔热负荷，
充分降低火焰高温区的烧温度，抑制NOx浓度的升高，满足低氮排放要求。

全预混低氮纯铜燃气锅炉-北京葆蓝科技公司由北京葆蓝科技有限公司提供。北京葆蓝科技有限公司为客
户提供“铜管锅炉,冷凝锅炉,低氮锅炉,煤改燃气锅炉,低氮燃烧器”等业务，公司拥有“葆蓝,PUREONE
”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在北京市北京经济技术开发区旧桥路1号院2号楼1707的名
声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。
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