
汝阳废钢龙门剪切机 废钢龙门剪切机 恒恩机械

产品名称 汝阳废钢龙门剪切机 废钢龙门剪切机 恒恩机械

公司名称 山东恒恩机械装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业
路中段

联系电话  18953685651

产品详情

剪切机是用于切断金属材料的一种机械设备。在轧制生产过程中，大断面的钢锭和钢坯经过轧制后，其
断面变小，长度增加。为了满足后继工序和产品尺寸规格的要求，各种钢材生产工艺过程中都必须有剪
切工序。在连续式作业线上的尾部，为了将原来焊接起来的长带材分成一定重量的卷材，设有复合式斜
刃剪切机。这种剪中间有固定的双刃刀架，上下有活动刀架，也称上下双层斜刃剪切机。当带材通过固
定双刃刀架上部，带材由l号卷取机卷取。当需要分卷时，鳄鱼剪切机厂，上活动刀架下降切断带材，后
面的带材通过固定双刃刀架下部，鳄鱼剪切机，废钢龙门剪切机厂家，由另一台卷取机卷取。

液压剪切机主要用于将钙棒、铝棒切成所需的长度，废钢龙门剪切机价格，性能稳定，速度是一般鳄式
剪切机的几倍，有效提高了工作效率。本产品系四柱单缸液压机械，主机上、下顶、中滑板、模具等主
要部件均采用材料，合理工艺制成，结构紧凑，设计合理，性能平稳可靠，操作方便，既可手动操作、
又可半自动操作，是你理想的液压设备。

本机是由主机、液压系统和操作系统组成。主机包括机身和主油缸，两个快速缸，液压系统为泵站，向
主机提供液压油，汝阳废钢龙门剪切机，操作系统包括按钮开关、行程开关、电器柜。现分述如下：

（一）、机身

机身由上横梁、中板、下横梁（工作台）、立柱、及螺母等组成。依靠四个立柱组成一个刚性框架。主
缸固定在上横梁中央，中板和主缸的活塞杆以及快速缸活塞杆连结。

（二）、主缸

主缸法兰盘和上横梁加以固定，主缸和中板连接，通过液压阀及液压泵来实现油缸的升降来完成切完工
件。



（三）、动力机构

动力系统由液压站、电器柜等组成。液压站是由电动机、高压泵、各种功能的液压阀组成。液压站是产
生和分配工作油液使主机实现各种动作的机构。

废金属剪切机适用范围

1.本设备主要用于废旧物资回收加工行业，中小型钢厂对各种断面形状如圆钢、方钢、槽钢、角钢、工
字钢、钢板、钢管等废金属的冷态剪断。

2.本设备采用液压传动。与机械传动式剪断机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳
、操作使用安全，废钢龙门剪切机生产商，易于实现过载保护。

3.本设备具有手动、自动功能。操作控制方便、简单，剪刀口在工作过程中的任何位置都能剪切和停止
。并可根据被剪物料的大小，任意控制剪切口的大小，以取得高的工作效益。

汝阳废钢龙门剪切机-废钢龙门剪切机价格-恒恩机械(推荐商家)由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东
恒恩机械装备有限公司是一家从事“废钢生产线,废钢打包机,废钢破碎机,废钢破碎生产线”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒恩,山东恒恩
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒恩机械在废弃物处理设备中赢得
了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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