
三亚陶瓷球阀 陶瓷球阀批发 山东北泽阀门

产品名称 三亚陶瓷球阀 陶瓷球阀批发 山东北泽阀门

公司名称 山东北泽阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业
园140号

联系电话  18363691006

产品详情

众所周知，陶瓷闸阀是用陶瓷密封面组件取代一般闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本
体、锁紧器和密封填料构成。虽然可以战胜长期以来市场上运用一般闸阀存在的严峻漏水和生锈现象。
可是，再好的东西如若保管不妥，同样会发生一系列问题。为了延伸陶瓷闸阀的寿数，并确保启闭牢靠
，必需要重视平常保护与养护，特别注意陶瓷闸阀的保管、运用与维修工作

陶瓷阀门结构特点

  1、阀门壳体厚度超过GB、JB和美标ANSI的标准数据要求，主体材质化学元素和力学性能达到国家规
定标准要求。壳体三段结构设计，体型坚固，外型美观。

2、阀杆材质化学元素达到国家规定标准要求，精工细磨，陶瓷球阀厂家，表面经抗蚀氮化或调质处理，
保证阀杆具有良好的力学性能及抗腐蚀能力。

3、内置缓冲补偿弹性垫圈，三亚陶瓷球阀，确保稳定良好的密封性。并且在含有杂质介中，不容易卡死
造成球的。

想要确定陶瓷阀门的适用介质和适用温度，看什么？

   想要确定陶瓷阀门的适用介质和适用温度，那么，主要是看陶瓷的特性，因为，陶瓷球阀供应，是
由这一个来决定的。而陶瓷的特性，是为硬度高，而且，能够耐高温和腐蚀。因此，可根据它这些特定
，来确定适用介质和适用温度。

 对陶瓷阀门，大家可以通过这篇文章，来有进一步认识和了解，并同时，也可以增加自己这方面的知



识。

三亚陶瓷球阀-陶瓷球阀批发-山东北泽阀门(推荐商家)由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通
用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”选择山东北泽阀门科技有限公司，公司位于：潍坊
市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号，多年来，山东北泽阀门坚持为客户提供好的服务，
联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东北泽阀门期待成为您的长
期合作伙伴！同时本公司还是从事山东防腐阀门，防腐球阀阀门，山东防腐调节阀的厂家，欢迎来电咨
询。
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