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如何保持建筑木方颜色不变

如何保持建筑木方颜色不变

1.要及时的紫外线直接照射其表面。

 2.可以使用漆膜涂抹手段阻断外部环境影响，有条件的可以使用溶剂侵泡、化学处理等方法消除及改
变建筑木方内部变色的成分。

 3.定期的对生物预防，一些微生物在生长过程中会改变周围的温度、湿度、氧气、ph值等，花旗松方
木加工厂，怎样预防呢，我们可以塑料密封或者化学药剂处理。  

 4.对于酶变色的预防，这样做的目的是降低酶的活性和隔离氧，具体操作是进行酸碱处理调节pH值，
许昌花旗松方木，通过煮沸、高频加热改变蛋白质性质，用抗化剂抑制酚酶活性，水存隔离氧，这些都
可以很好的保护建筑木方表面色泽。



如何查验花旗松建筑木方的质量

1.注意观察花旗松建筑木方外表的色彩：纯粹的木材色彩鲜亮，没有呈现腐蚀现象。

2.花旗松方木纹路要顺：仔细检查花旗松木方是否具有死结，死结大的坏处是大大下降木材的强度。

3.建筑木方干燥程度的检查：要根据花旗松建筑方木用处挑选合适含水率，湿润度大的花旗松方木容易
变形等，要注意。建筑木方、建筑方木、建筑口料

建筑木方厂家教你怎样辨别木方的好坏

1.纹理是判定建筑模板好坏的标准，有规则的纹理既美观又大方，不要选用那些纹理杂乱无章的建筑木
方。

2.节疤，可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的，活节的合理分布，4米花旗松方木，反
而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的，国家规定：凡直径≤3mm的活节子和直径≤2
mm的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。

3.裂痕，中、低档的建筑模板有裂痕是难免的，但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间，这
种裂痕不会延伸，可放心使用，但有的裂痕是穿透纹理的，则千万不能购买，因为这些裂痕会延伸，对
今后有很大不良影响。

4.颜色，花旗松方木加工，建筑木方应有自然的色调、清晰的木纹，材质肉眼可见。如建筑木法表面颜
色深重，漆层较厚则可能是为掩饰建筑模板的表面缺陷而有意为之，在建筑木方为六面封漆时尤需注意
。

花旗松方木加工厂-许昌花旗松方木-日照名和沪中木材由日照名和沪中木业有限公司提供。花旗松方木
加工厂-许昌花旗松方木-日照名和沪中木材是日照名和沪中木业有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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