
西门子MSI皮带秤

产品名称 西门子MSI皮带秤

公司名称 河南衡器集团有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 郑州郑州市书院街1号

联系电话 0371-53786728 13673672760

产品详情

产品介绍西门子皮带秤典型应用：控制石料混和比 监控研磨机给料量 跟踪日生产量及总量
监控矿山/粗矿石和细矿石或混凝土的运行 典型工业：水泥、食品、采矿、矿物、煤炭、化工
最大载荷：在皮带速度最大时，5000t/h(5500 stph) 最大皮带速度：4.0m/s(800 fpm) 最大粒度：>150mm(6)
额定皮带宽度：450-2400mm（18-96）(cema或标准公制传输机)其它规格来函备索
托辊直径：50--180mm（2-7）* 最小称量段：457mm(18) 精度：±0.5%或更高 量程比：5：1
材料：低碳钢喷漆或不锈钢 称重传感器：在一个称架中带2只三重梁平行四边形不锈钢传感器温度补偿
标准配件：秤架 特点：与枢轴秤相比，msi反应迅速，托辊更少，称重精度更高 选项：mwl砝码提升装置
校准砝码 校准砝码 认证：sabs，measurement canada，ce msi皮带秤工作原理西门子msi皮带秤只测量作用
在皮带上力的垂直分量。当物料随传送带移动通过皮带秤时，它通过托辊向称重传感器施加一个正比于
物料重量的力，它的合力作用在每个称重传感器上，并通过应变电阻被检测到。应变电阻由积分仪提供
激励电压，产生正比于皮带负载的电信号，送给积分仪。（下页图）称重传感器的垂直位移受皮带秤或
称重传感器含有的正向过载急停的限制，这种急停保护可以对称重传感器提供过载保护。 西门子皮带秤
由秤架、速度传感器和积分仪组成。紧凑型、高流量、高精度西门子msi系列为单托辊直接承重式秤架结
构。 性能参数mmi电子皮带秤的特点和优点? 秤架不受非垂直力的干扰mmi有两架msi秤架组成，四只平
行四边形称重传感器。由于采用平行四边形称重传感器，所以它只承受通过称量托辊传送来的垂直力，
而不受各种侧向力包括皮带及物料在运行方向的水平分力、托辊摩擦力的影响，而且它对所承受的垂直
力可快速反应。 由于在秤架下方四角装有四个称重传感器，与大多数只装一个称重传感器的单托辊秤架
相比，因皮带跑偏、物料在皮带上堆积偏向一侧等可能引起的偏心荷载对称量精确度的影响要小的多。
同时因有四个支撑点，在同样刚度的情况下，可选用较小的钢材断面，进一步减轻秤架重量。?
秤架安装简单 只用八个螺栓和二组现有的托辊架，就可以将整个秤架方便地安装到皮带输送机上，由于
秤架沿皮带运行方向的长度很短，单只只有240mm-300mm，所以可以在非常窄小空间的皮带输送机上运
行，例如在托辊间距只有500mm或者更短间距的皮带输送机上，这种秤架也可以安装并运行。? 维护方便
在秤架上没有杠杆支点，没有可动部件，也不存在诸如支点磨损等问题。杠杆式秤架秤体大，水平面方
向的表面积大，大面积积灰需经常清扫，否则会引起零点变化，而msi单托辊秤架尺寸短小，水平方向的
表面积更小，积灰量很小，积灰引起零点变化也小，可无需经常清扫。? 秤架结构简单秤架结构中没有杠
杆、没有支点、也没有平衡重，物料的重量通过称量托辊组直接加在称重传感器上，皮重、料重一起称
，所以秤架结构非常简单，重量也非常轻，大约是同样皮带宽度杠杆式皮带秤秤架重量的25%-50%之间
。? 秤架通用性好秤架结构不仅简单，对不同宽度皮带来说零部件的通用性也比较好，除了静态梁、动态
梁的宽度相应变化外，其余部分几乎是一样的。这种秤架的另一个特点是对各种结构形式的托辊组都是



适用的，例如平托辊或20°、30°、35°、45°槽型托辊组均可以用同一种托辊卡固定在动态梁上。使
用及维护秤架安装简单 只用八个螺栓和二组现有的托辊架，就可以将整个秤架方便地安装到皮带输送机
上，由于秤架沿皮带运行方向的长度很短，单只只有240mm-300mm，所以可以在非常窄小空间的皮带输
送机上运行，例如在托辊间距只有500mm或者更短间距的皮带输送机上，这种秤架也可以安装并运行。?
维护方便 在秤架上没有杠杆支点，没有可动部件，也不存在诸如支点磨损等问题。杠杆式秤架秤体大，
水平面方向的表面积大，大面积积灰需经常清扫，否则会引起零点变化，而msi单托辊秤架尺寸短小，水
平方向的表面积更小，积灰量很小，积灰引起零点变化也小，可无需经常清扫。其他说明mmi电子皮带
秤的特点和优点? 秤架不受非垂直力的干扰mmi有两架msi秤架组成，四只平行四边形称重传感器。由于
采用平行四边形称重传感器，所以它只承受通过称量托辊传送来的垂直力，而不受各种侧向力包括皮带
及物料在运行方向的水平分力、托辊摩擦力的影响，而且它对所承受的垂直力可快速反应。 由于在秤架
下方四角装有四个称重传感器，与大多数只装一个称重传感器的单托辊秤架相比，因皮带跑偏、物料在
皮带上堆积偏向一侧等可能引起的偏心荷载对称量精确度的影响要小的多。同时因有四个支撑点，在同
样刚度的情况下，可选用较小的钢材断面，进一步减轻秤架重量。交易说明 确认订单后可在4-6周内供货
，可按用户要求派专业技术人员现场指导安装调试，并负责免费培训操作使用人员。西门子产品交货期
一般为6－8周，最快4周，产品免费保修期一年，并终生服务。
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