
pp风管 pp通风管道 博厚环保塑业

产品名称 pp风管 pp通风管道 博厚环保塑业

公司名称 武汉博厚环保塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉黄陂区滠口世友工业园

联系电话  18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，pp风管，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管
，储罐，防腐设备等产品。

风管安装一、施工准备 

（一）、作业条件 

1、空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。 

2、对净化系统的风管安装，应在建筑物内部安装部件的地面已做好，墙面已抹灰完毕，pp通风管道，室
内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 

3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。 

4、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安
全交底。 

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产
品。 通风管道在安装时的注意事项：  通风管道防腐保温的必要性：当风道输送一般气体时，对黑钢
板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层。在风道输送高温气体或低温空气
时，风道外壁应做保温(保冷)处理。当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对
输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。武汉博厚环保塑业有限公司
主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，圆形pp风管，实验室风管，储罐，防腐设备等产
品。

风管的组成：风管就是用于空气输送和分布的管道系统。



风管可按截面形状和材质分类。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中
圆形风管阻力较小扁圆风管的高度尺寸较大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分
为金属风管，复合风管等。

pp风管-pp通风管道-博厚环保塑业(推荐商家)由武汉博厚环保塑业有限公司提供。“塑料制品,废气废水
治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”选择武汉博厚环保塑业有限公司，公司位于：武汉黄陂区滠口世
友工业园，多年来，博厚环保塑业坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。博厚环保塑业期待成为您的长期合作伙伴！
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