
MES在线式打标机

产品名称 MES在线式打标机

公司名称 东莞市维品科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 激光类型:紫外
激光功率:3W-5W(可选)
设备精度:±0.01mm

公司地址 广东省东莞市大岭山镇百花洞马山庙路2号6栋30
2室

联系电话  13620926184

产品详情

MES在线式打标机

本机器针对手机摄像头马达模组产品或者其他小件产品打标需求，产品有固定工装动从流水线作业；产
品自动上下料，MES自动对接，无需要人工取料收料；标记速度快，高效率，高精度。

在线式MES打标机，产品从流水线自动流入到扫描枪位置气缸起来阻挡产品，扫码成功给MES获取打标
内容，气缸下去，产品流入打标位置正常打标工作；扫描超时失败，气缸一直挡着报警，人工处理。本
机器有定制顶升治具，产品流入打标位置，伺服系统控制定制治具移动从第一排打完伺服移动下一排，
直至整盘打完为完成打标作业。

自动上下料，MES自动对接，无需要人工取料收料。

★  紫外激光由于聚焦光斑极小，且加工热影响区小，因而可以进行超精细打标、是对打标效果有更
高    要求的客户的shouxuan产品；

★  除铜材质外，适合加工的材质更加广泛，弥补红外激光加工能力的不足；

★  热影响区域极小，避免被加工材料损伤，成品率高；

★  标记速度快，高效率，高精度；

★  整机性能稳定，体积小，功耗低，可长期运行；

★  无需耗材，使用成本及维护费用低；

★  电光转换率高，非线性晶体使用寿命长，模块化设计便于安装维护；



★  可选配二维自动工作台，实现多工位连续打标或大幅面打标。
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