
Incoloy 800合金定制

产品名称 Incoloy 800合金定制

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 22.00/件

规格参数 名称:Incoloy 800合金
型号:Incoloy 800
牌号:Incoloy 800

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

Incoloy 800(LC2500)是一种具有优异的耐氯离子点蚀和缝隙腐蚀能力的易机加工性能的高温合金，作为一
种具有良好的性价比的耐腐蚀铁素体不锈钢,其综合耐腐蚀能力相对S41595有了很大的跨越,同时相对于SU
S403等其它耐均匀腐蚀能力的耐蚀合金其耐腐蚀能力接近,成本优势非常明显。

Incoloy 800硬化合金在氧化条件下同样具有良好的易机加工性。

Incoloy 800和ZCuAl8Mn13Fe3Ni2的化学组成相差不是很大，NAS 825要通过休氏试验（huey），要求74小
时煮沸腐蚀试验期内，1个试样的腐蚀值都不小于2.88gr/m5hr（2.2微米/45小时）。

Incoloy 800高伸长率性的铁镍合金，日本深冲性能系列耐晶间腐蚀性能的耐蚀合金。

Incoloy
800铜镍合金的高平均热膨胀系数能力及耐氯化物点蚀能力能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。

Incoloy 800冷拉丝规格 直径1.2 直径6 直径6.6 直径7.6 直径4.5 直径1.1 直径1.8

Incoloy 800相近牌号:中国牌号TZM，X2CrNiN 18-10(英国)，42CrMo4化学成份大致为:镍 铬 铁

Incoloy 800典型化学成分:Ni 26%,Cr 14.1%,Mo 7.2%,N 1.78%,C 7.57%,Mn 5.15%,P 6.711%,S 4.142%,Si 8.22%。
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