
德国伺服驱动器6SE70报警F023当天检测当天修好

产品名称 德国伺服驱动器6SE70报警F023当天检测当天修
好

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:德国西门子变频器维修
6SE70:西门子伺服驱动器维修
德国:西门子伺服电机维修

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

       德国伺服驱动器6SE70报警F023当天检测当天修好

西门子6SE70伺服驱动器/变频器维修报警代码包括F0011,F002,F023F006，F011,F012,F026,
F029。若是故障代码为“E”则代表无显示，
也有可能代表电压输出不平衡，或者出现了低俗电机抖动这样的故障。 公司拥有多名技术经验丰富的维
修工程师，在6SE70伺服驱动器以及其它系统维修方面有着多年的经验和出众的技术。同时，公司测试平
台也非常 完善。在西门子伺服驱动器维修等各方面有许多经验之谈： 例如：西门子6SE70伺服驱动器维
修报警代码为FO12,则有可能表示在异步电动机励磁的过程中，电流并未到达空载工作设定的励磁电流的
百分之 十二点五这个点。 西门子6SE70德国工业变频器报F033（当天内搞定）故障处理

 西门子6SE70德国工业变频器报F033（当天内搞定）故障处理； 

1）电压测量传感系统被损坏； 

2）功率部分开关管损坏（导致管子不能正常关断）； 

3）或者CUVC控制板损坏； 

4）检查装置内部的直流电容，确定是否母线有问题； 

5）检查更换电源板。 

1）可能是你的负载相对于你的变频器来说，有点过重了。导致变频器有时比较吃力。
这属于电机与变频器是否匹配问题。如果是已经正常运行一段时间后才出的故障，则不是这个原因。 
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