
高压湿电 甘肃湿电 洁盟环保88 

产品名称 高压湿电 甘肃湿电 洁盟环保88

公司名称 佛山市洁盟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号

联系电话  13509963395

产品详情

预处理器：均衡惯性碰撞分离，甘肃湿电，去除粗大油烟颗粒，均化气流，稳定风速，高压湿电，提高
整体净化效率。

模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式，起晕电压低，放电性能强，强度大，使通过的油雾
粒子大量的吸附在集尘板上。

蜂窝状静电吸附装置是国内空气净化器生产企业常用的静电吸附装置。其特点是工艺相对简单而且采用
“蜂巢”来提高负极板的面积。蜂窝装静电吸附装置的不足点是集尘效率差、清洗困难和产生较多量的
臭氧。 

  佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，我们主张废气
/油烟通过蜂窝电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现废气/油烟
的清洁排放.

蜂巢电场应用在油烟净化器与其他板式菱形油烟净化器电场有哪些优势圆筒状蜂巢电场，利用阴极在高
压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来粒子，使烟雾粒子带电，再利用
电场的作用，使带电烟雾粒子被阳极所吸附，以达到除烟的目的。

蜂巢电场是一组呈蜂巢状排列的圆筒，每个蜂巢的中心位置是一根阴极针，湿电净化设备，阴极针的一
端固定在阴极架上，采用特殊的工艺制作。油烟净化器设备就是靠这组电场来收集油烟。



预处理器：均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，均化气流，稳定风速，提高整体净化效率。

模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式，湿电生产优势，起晕电压低，放电性能强，强度大
，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上。

研究表明：活性自由基�OH的氧化电位（2.8eV）比氧化性极强的臭氧的氧化电位（2.07eV）还高出35％
。�OH自由基与有机物的反应速度高出几个数量级。而且�OH自由基对氧化污染物的反应是无选择性
的，可引发链式反应，直接将污染空气中的大部分有害物质氧化为二氧化碳和水或矿物质。

  实践证明，一定浓度污染空气中的大部分有害物质能在很短的间内被氧化分解，转化率平均在90％以
上。

高压湿电-甘肃湿电-
洁盟环保88(查看)由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。佛山市洁盟环保科技有限公司是广东 佛山 ,环保
产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
洁盟环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创洁盟环保更加美好的未来。同时本公司还是
从事低温等离子电场，等离子电场，低温等离子电源的厂家，欢迎来电咨询。
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