
河南日本三丰轮廓度仪销售

产品名称 河南日本三丰轮廓度仪销售

公司名称 北京首丰联合测量设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:千分尺
品牌:三丰
产地:日本

公司地址 北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市
章丘世纪大道

联系电话 010-87960545 18310919337

产品详情

河南日本三丰轮廓度仪销售

自一九三四年创业以来，日本三丰Mitutoyo公司一直秉持“质量第一”的宗旨，致力于向全球市场提供
卓越的精密测量仪器。作为日本三丰中国有限公司的合作伙伴，首丰联合测量设备有限公司荣幸地推出
了河南地区的日本三丰轮廓度仪销售服务。

日本三丰是世界dingji品牌，以其无可比拟的产品品质和完善的产品线，为电子、汽车、机械加工、化工
、模具等行业的用户提供了卓越的测量解决方案，并在市场上享有极高的声誉和市场占有率。

在日本三丰的产品线中，包括了多种精密量具，如卡尺、千分尺、高度尺、百（千）分表、角度仪等。
这些产品的品牌、产地、型号都是三丰、日本、卡尺和千分尺。通过使用日本三丰的精密量具，您可以
确保测量的准确性和可靠性。

值得一提的是，日本三丰公司拥有同行业最长的产品线，从卡尺到三坐标仪，可以满足您在量仪领域的
各种需求。您只需要与我们沟通一次，就能找到所有需要的量仪。如果您有特殊的需求，我们还可以根
据您的具体要求进行定制，以满足不同用户的个性化需求。在使用日本三丰量具之前，有一些事项需要
注意。首先，您需要确保量具已经归零，并且检查量测面是否有锈蚀、磨损或刮伤等情况。在开始测量
之前，请清除工件测量面的毛边、油污或渣屑，并用干净的软布或无尘纸擦拭干净。同时，定期检验记
录薄和校准器也是必不可少的。在使用日本三丰量具时，请确保量具与工件接触适当，避免偏斜，并避
免用手触及测量面以保护量具。测量力也需要适当，过大的测量压力可能会产生误差并对量具造成损伤
。夹持工件的方式也需要适当，以确保测量的准确性。此外，不要在工件转动时进行测量，以免发生危
险。对于特殊量具的使用，应按照规定的方法和步骤进行操作。在使用完日本三丰量具后，您需要将其
清洁干净，并涂上防锈油后存放在适当的柜子中。对于拆卸、调整、修改和装配等工作，应由专门的管



理人员进行，不可擅自操作。定期检查和保养工具的性能也是十分重要的，您可以将检查结果记录下来
以供参考。通过选择日本三丰轮廓度仪，您将体验到精密测量仪器的卓越性能和可靠品质。河南日本三
丰轮廓度仪销售服务由首丰联合测量设备有限公司为您提供，我们将竭诚为您服务，满足您的各种量测
需求。期待与您的合作！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

