
推拉帐篷定做 欣艺气模 江西推拉帐篷

产品名称 推拉帐篷定做 欣艺气模 江西推拉帐篷

公司名称 南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市小蓝开发区富山一路1号

联系电话 18579103380 18579103380

产品详情

帆布帐篷生产

帆布帐篷是一种常见的户外用品，主要用于露营、野外活动、展览等场合。帆

布帐篷生产过程包括以下几个步骤：1.篷布选择：篷布是帐篷的部分，需要选

择耐磨、防水、透气、耐高温等性能优良的篷布。2.支架制作：支架是帐篷的

支撑结构，需要选择轻便、耐用、易于折叠的支架材料。3.篷布加工：篷布需

要经过剪裁、缝制、防水处理等工艺，以保证篷布的完整性和耐用性。4.支架

组装：支架需要经过组装、固定等工艺，以保证支架的稳定性和安全性。5.篷

布安装：篷布需要经过固定、缝制等工艺，以保证篷布的完整性和稳定性。6.

检查验收：需要对帐篷进行检查和验收，确保帐篷的各项性能符合要求。总之

，帆布帐篷生产需要经过篷布选择、支架制作、篷布加工、支架组装、篷布安

装和检查验收等多个步骤，确保帐篷的质量和安全性。



遮阳篷应该如何维护与保养：

1、遮阳篷只有干净和晒干后才能收起。当湿的遮阳篷不得不收起时，请切记一有机会就应把它完全展开
并晾干。

2、清洗遮阳篷时，应把它完全打开并在它干的时候进行。清洗维护时应使用正确的步骤，不要靠在遮阳
篷上，订制推拉帐篷，也不要太用力压在它上面。带有自动控制器的户外遮阳棚在进行任何操作前，请
务必切断电源，关闭自控装置遮阳篷。

3、遮阳篷是否需要清洗，很大程度上取决于环境(交通密度，空气污染度，工业污染等)。遮阳棚需要清
洁时要求如下：

(1)在遮阳篷干燥时用软刷子定期清除灰尘。

(2)树枝、树叶等类似物体应被及时清理。

(3)如果布上有小块污泽，用蘸有普通清洁剂的软毛刷轻刷，之后应用清水多次冲洗，直至织物上无残留
清洁剂，打开晾干。

4、对于户外遮阳棚上由高等级的铝合金组成的部件，江西推拉帐篷，不能用酸性的(如)或研磨材料(如研
磨垫，金刚砂纸，砂纸，浮石等)，它们能损坏表面遮阳棚。

5、铝合金框架的清洁要格外小心对待，大型推拉帐篷，一般要用软布，清洁剂。并且注意，推拉帐篷定
做，用在高等级铝合金上的清洁剂，不得接触遮阳篷的布。

6、基于很多人为因素，决定了会发生很多情况，在维护指令里我们不能一一罗列。与供应商联系，制订
维护计划，这样希高系列户外遮阳棚将使用更久、更完整、更精美遮阳棚。

推拉帐篷是一种常见的户外活动用品，可以在野外露营、户外聚会等场合使用

。如果您需要定做推拉帐篷，可以考虑以下几个方面：材料选择：推拉帐篷的

材料有很多种，包括尼龙、涤纶、棉布等。您可以根据自己的需求和预算选择

合适的材料。规格选择：推拉帐篷的规格有很多种，包括单人、双人、三人、

四人等。您可以根据自己的需求和预算选择合适的规格。颜色选择：推拉帐篷

的颜色也有很多种，包括白色、蓝色、绿色等。您可以根据自己的喜好选择合

适的颜色。功能选择：推拉帐篷的功能也有很多种，包括防水、防晒、隔热、

透气等。您可以根据自己的需求选择合适的功能。安装方式：推拉帐篷的安装

方式也有很多种，包括手动、自动、电动等。您可以根据自己的需求选择合适

的安装方式。定做推拉帐篷时，需要考虑材料、规格、颜色、功能和安装方式



等方面，以便选择合适的产品。同时，还需要注意产品的质量和售后服务，以

保证使用的安全和舒适。

推拉帐篷定做-欣艺气模(在线咨询)-江西推拉帐篷由南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心
提供。南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业
内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员
对话，愿我们今后的合作愉快！
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