
新一代 智能干扰电-主要结构-工作原理

产品名称 新一代 智能干扰电-主要结构-工作原理

公司名称 郑州克夫尼生物科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品名称:中频动态干扰电治疗仪
产地 :郑州
可售卖地 :全国

公司地址 郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号

联系电话 15738316762 15738316762

产品详情

克夫尼，郑州克夫尼生物科技有限公司旗下的品牌，我们引以为傲地推出了新一代智能干扰电治疗仪—
—中频动态干扰电治疗仪。这款产品结合了先进的技术和创新的设计，为广大用户提供了全方位的疗效
与舒适体验。

主要结构 

中频动态干扰电治疗仪采用了精密的电路控制系统，主要由以下几个部分组成：

干扰电发生器：通过jingque的电路设计和稳定的电源，产生高频中频的干扰电信号。
控制面板：用户可以便捷地调节治疗仪的参数，如频率、幅度、模式等。
电极贴片：采用柔软舒适的材质，贴合肌肤表面，实现治疗效果的最大化。
导线连接器：可与干扰电发生器和电极贴片进行连接，保证信号的稳定传输。 工作原理 

中频动态干扰电治疗仪通过干扰电信号对人体进行治疗，从而达到以下效果与作用：

缓解疼痛：干扰电信号通过刺激人体神经细胞，影响疼痛信号的传导，从而缓解疼痛感。
促进血液循环：干扰电信号能够刺激血管的收缩与舒张，增加血液的流动性，促进机体血液循环。
促进新陈代谢：干扰电信号能够刺激细胞的活性，促进新陈代谢的进行，有助于废物的排除和修复。
提升免疫力：干扰电信号能够激活免疫细胞的功能，增强机体的抵抗力，提升免疫系统的效能。
注意事项 

在使用中频动态干扰电治疗仪时，请注意以下事项：

使用前，请确保肌肤干净，避免在有伤口或破损皮肤的部位使用。
请按照医生或专业人士的指导来正确使用治疗仪，并遵循使用方法和时间的规定。
在使用过程中，如果感到不适或出现异常，请立即停止使用，并咨询医生的意见。



请将治疗仪妥善保管，避免摔落或暴露在潮湿的环境中。 使用方法 

使用中频动态干扰电治疗仪非常简便：

将电极贴片粘贴于需要治疗的部位。 连接导线到干扰电发生器和电极贴片上。
按下控制面板上的开关键，选择合适的治疗模式和参数。 开始治疗，根据个人感受进行适当调整。 

中频动态干扰电治疗仪作为我们公司的新一代产品，在国内享有很高的声誉和卓越的口碑。克夫尼技术
团队凭借多年从业经验和深厚的专业知识，保证产品的质量与安全性。

我们的产品全国范围内销售，并提供生产定制服务，以满足不同客户的需求。我们本着客户至上的宗旨
，为每一位客户提供个性化、专业化的服务。欢迎选择中频动态干扰电治疗仪，帮助您改善健康状况，
迈向更美好的生活！

对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、

类风湿关节炎、肌纤维织炎、肌肉劳损、坐骨神经痛具有镇痛的作用。

对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、

类风湿关节炎、肌纤维织炎、肌肉劳损、坐骨神经痛、肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环，

促进炎症消散的作用。
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