
足球场地施工：学校操场运动场人工草坪的铺设

产品名称 足球场地施工：学校操场运动场人工草坪的铺设

公司名称 青岛博翔远人造草坪厂

价格 19.00/平方米

规格参数 品牌:博翔远
草高:50mm
产地:青岛

公司地址 青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）

联系电话 0532-80762362 18663949019

产品详情

随着足球运动的普及和不断发展，越来越多的学校开始关注校园内足球场地的建设。十一人制足球场地
作为常见和标准的足球比赛场地，其施工及人工草坪的铺设技术也备受关注。本文将详细介绍如何进行
学校操场运动场十一人制足球场地的施工及人工草坪的铺设。

1.施工前的准备

在施工前，需要做好以下准备工作：

场地平整：清理场地内的杂物、石块等，并进行土地平整，确保场地达到施工要求。

基础处理：根据场地实际情况，进行地基处理，如夯实土壤、填充沙石等。

铺设底层：在处理好的基础上铺设底层材料，如防水膜、碎石等。

固定球门：在场地的两端安装固定球门，确保球门的稳固性和安全性。

2.施工流程

十一人制足球场地的施工流程如下：

沥青混凝土铺设：在底层基础上铺设沥青混凝土，以增加场地的耐久性和平整度。

浇水养护：在沥青混凝土铺设完毕后，浇水养护以保证场地表面的平整度。

草坪铺装：在养护完毕的沥青混凝土上铺装人工草坪，确保草坪的平整度和密度。

草坪固定：使用专用胶水将人工草坪固定在场地表面，确保草坪的稳定性和安全性。



3.质量控制

为确保施工质量，需要采取以下措施：

材料质量控制：选用优质沥青混凝土和人工草坪材料，确保材料的质量和性能符合要求。

施工过程质量控制：在施工过程中，要严格控制各项工序的质量，如沥青混凝土的铺设、人工草坪的铺
装等，确保每个环节的质量都符合标准。

交付后的维护管理：在场地施工完毕后，应制定合理的维护管理制度，定期对场地进行检查和维护，确
保场地的正常使用和长久寿命。

五、预算预算

整个工程的预算费用主要包括以下几个方面：

人工费用：包括施工人员的工资、社会保险等费用。

材料费用：包括沥青混凝土、人工草坪、防水膜等材料的费用。

机械费用：包括施工机械的租赁、使用和维护费用。

其他费用：包括管理费用、税费等其他施工相关费用。
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