
JS防水材料检测 惠州市建筑材料检测站

产品名称 JS防水材料检测 惠州市建筑材料检测站

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA资质
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

JS防水材料检测 惠州市建筑材料检测站 当然，可能会有人问，防水材料检测周期是不是跟检测项目有关
？检测项目越多，检测周期就越长？其实，检测项目多少确实可能影响检测周期，但是其实真正影响检
测周期的，还是项目规定的试验要求。有时，一个防水卷材的自然老化试验都可能要做几年。所以防水
材料的检测周期还是根据具体项目而定的。如，水泥基渗透结晶型防水涂料通常只检测抗折强度、抗压
强度、凝结时间三个项目就得30个工作日的时间。所以大家应该根据具体项目来安排检测方案。
JS防水材料检测 惠州市建筑材料检测站 耐水性检验： 将涂料分多次涂刷在水泥块上，成膜厚度1.2-1.5毫
米，放置7天，放入1%碱水中浸泡7天，不分层，不空鼓为合格。 粘结力检验： G型聚合物防水砂浆，可
直接成形“8”字模，24小时后出模。放入水中浸泡6天，室内温度25℃±2℃干养护21天，做粘结实验。
G型防水砂浆，灰：水：胶=1:0.11:0.14，G型防水砂浆为2.3MPa。
将R型涂料和成芝麻酱状，将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上，放置 7 天做粘结实验，R
型配比(高弹)，粉：胶=1：1.4;(中弹)，粉：胶=1：0.8-1。R 型为 0.5MPa，大于等于粘结指标为合格。
JS防水材料检测 惠州市建筑材料检测站 华谨建筑材料检测机构作为一家专业的第三方技术服务机构，公
司始终坚持精益求精的管理理念，经过十几年的行业深耕，已经获得高新技术企业、CNAS、CMA等资
质认定。 本公司热忱提供优质服务，为企业提供专业检测技术服务，对客户投诉及时受理、认真调查、
客观分析、明确责任，給出令客户满意的答复；同时，为纺织企业提供国内纺织品标准与质量的培训服
务，致力于提高客户的产品质量，、人性化地服务客户。 本公司致力于提供“一站式”纺织品检测服务
。从前期咨询、实验室测试、报告审核、报告发送到专业知识培训、标准咨询等服务。凭借在检测技术
方面的专业知识和丰富经验，为客户以低的成本提供满足客户需求的整体试验方案！ 

佛山市电缆检测公司 电缆外形尺寸检测
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