
宁波帆布 安达篷布 腊帆布

产品名称 宁波帆布 安达篷布 腊帆布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

篷布如何支撑和固定呢？

      蓬布帐子铺开后应首要固定内帐四角，使帐子底在地上上铺平定牢，如有条件，宁波帆布，帐
子底下可垫块地席，轮船帆布，这样既可维护帐子底，腊帆布，还可到达醉i*好防水作用。支持外帐时
，除与蓬杆衔接可靠外，特别注意拉好牵绳，使外帐绷紧，以利外帐到达醉i*好的防雨性，有裙边的帐
子，使用软土或沙土压好，冬季也可用雪压，这样更有利于防风。

     防水布在设计上考虑到不同的用途，有不同的款式。

     三角形防水布：前后采用人字形铁管作支架，中间架一横杆连接，撑起内帐，装上外帐即可，定
制帆布，这是早期常见的防水布款式。圆顶形防水布（亦称蒙古包式）：采用双杆交叉支撑，拆装都比
较简便，是目前市面醉i流行的款式。篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数
。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理
机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

       篷布通常分粗篷布和细篷布两大类。粗篷布又称篷盖布，织物坚牢耐折，具有良好的防水性
能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内
经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性
和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

宁波帆布- 安达篷布-腊帆布由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂实力不俗，信誉可靠，在上海
闵行区 的布料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。上海安达篷布厂带着精益求精的工作态度和不断
的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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