
本色PPA板，黑色PPA板，耐高温PPA板

产品名称 本色PPA板，黑色PPA板，耐高温PPA板

公司名称 佛山市三禾工程塑胶材料有限公司

价格 180.00/公斤

规格参数

公司地址 佛山市南海区机场路口斜对面

联系电话 0757-63365147 13026792980

产品详情

聚对苯二酰对苯二胺（ppa）板塑料的热挠曲温度为280°c，连续使用温度可达170°c，能满足您所需的
短期和长期的热性能。它可以在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性、 强度、硬
度、耐疲劳性及抗蠕变性。是高分子的树脂聚合物新型工程塑料。具有抗磨损、耐高温、高密度、高绝
缘等性能。由于ppa中添加增强材料、各种纤维，所以提高它高强度使用的性能。ppa同时也满足美国fda
要求可使用于与食品接触的制件。应用：无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件；连接器
、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件.片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板
连接器 ppa具有比pa46更高的热稳定性；ppa具有比pa46更好的cti/耐电弧性能和红外回流能力； ppa具
有比pa46更好的耐化学性； 规格：（6~100mm）*500*1000mm ，颜色：白色/米白色/黑色，
产地：德国/瑞士

三禾工程塑胶材料有限公司与国内外生产厂家保持着良好的合作关系, 代理国外品牌包括德国,台湾,瑞士,
日本,美国等国家的高级工程塑胶材料、绝缘材料等板/棒材料，拥有广泛的进货渠道，产品齐全、质量保
证，价格合理，服务周到，在市场上有较强的竞争优势。    各种材质、颜色、性能、规格均可满足客
户的需求，同时可以根据客户的特殊要求，对某些原材料进行改性加工。欢迎您来电洽谈！我们格守着
创业的宗旨，以完善细致的科学管理体系、热情周到的售前售后服务，使我们的产品拥有了良好的声誉
，并赢得广大客户的厚爱。我们建立了较为完善的实验室，进行电性能，热性能，机械性能，化学性能
、有害元素的检测试验；从原料的入厂到产品的出厂每一道工序都经过了严格的测试。

我们拥有朝气蓬勃的管理团队，才华横溢的技术团队，勤奋敬业的生产员工；共同的理想，使我们团结
在一起战胜了一道道前进中的难关，攻克了一道道技术难题,保证了我们每一克产品都是倾力之作的精品
。

展望未来，我们将以更加科学，谨慎的态度从事研究、生产；以更加完善热情的服务来回报客户。

价值观念:顾客满意，相关方满意，员工为本，改进创新，环保安全。
服务宗旨:持续满足并超越顾客和相关方不断增长的期望。



目标方针:以质量创品牌，以服务赢顾客,以改进求发展，以诚信树形象。  
详情请登陆公司网站：http://www.psu-peek.com 联系人：林继成 联系电话：13026792980
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