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产品名称 连云港排线沾锡机 恒海沾锡机 排线沾锡机

公司名称 东莞市恒海自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇石步细岭街11号二楼

联系电话 13929267637 13929267637

产品详情

压接沾锡的作用，一台全自动沾锡机的好坏主要是要看它压接沾锡的作用，徐州排线沾锡机，假如它所
压接的沾锡是歪的，或没有压倒铜线上，或压接口是松动的，它将直接影响你的产品品质。这将会是一
个致命伤。

全自动沾锡机的速度，假如以上2点都相差无几的情况下，全自动沾锡机的工作速度将会是它的另外一下
仲要指标。公司选择全自动沾锡机主要还是看中它的自动化，假如它的速度越高，代表着它给你带来的
效益会更高，当然，前提条件是全自动沾锡机所加工的线束全是合格品。

全自动沾锡机出世久不久，刚出来一两年的机器可能会有众多问题，不稳定，我们不可以为他们的不稳
定性买单。

全自动沾锡机

1、选择温度过高，容易使电烙铁头锡表面剧烈氧化。

2、使用前不要吃罐头。

使用不正确或有缺陷的清洁。

4、使用不洁焊料或焊剂断线。

5、当工作温度超过350℃且停止焊接超过1小时时，连云港排线沾锡机，无铅焊接的锡头太少。

6、“干烧”烙铁头，如：焊台未使用，且烙铁头表面无锡，会引起烙铁头的快速氧化。



7、焊剂的使用是高度腐蚀性的，导致焊头的快速氧化；

8、使用中性活性焊剂，不要总是从焊头中除去氧化物。

与有机物接触，如塑料、润滑剂或其他化合物。

常规：它是用刀刮掉电烙铁头的氧化层，露出未被空气氧化的铜。

然后，把它浸在一个松香盒子里，然后把它浸在锡里。但这种方法并没有完全去除，同时，长期刮除，
针尖会变薄并影响传热，导致温度下降，甚至损坏针尖。

自动化设备 沾锡机设备焊锡及焊接的润湿和无润湿是什么意思？？一是涂有油脂的金属薄板浸到水中，
没有润湿现象，不管它上面所涂的油层多薄。它可能完全看不到，但水会形成球状的水滴，一摇即掉，
因此，水并未润湿或粘在金属薄板上。

如将此金属薄板放八热清洗剂中加以清洗，并小心地干燥。再把它浸八水中，液体将完全地扩散到金属
薄板的表面而形成一均匀的膜层，排线沾锡机，再怎样摇也不会掉，即它已经润湿了此金属薄板。

全自动双线并打端子沾锡机设备自动化程度高，一位通过简单培训的普通工人可以操作二胎全自动数控
双线并打端子机，设计采用模块化，调机变得简单化，使用标准配件，维护成本低；采用电器控制，独
立开发程序，人机界面操作简易，易学，易操作。

连云港排线沾锡机-恒海沾锡机-排线沾锡机由东莞市恒海自动化设备有限公司提供。东莞市恒海自动化
设备有限公司为客户提供“沾锡机,全自动裁线剥皮沾锡机,线束上锡机,电子线浸锡机”等业务，公司拥
有“恒海沾锡机,恒海自动化”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在东莞市寮步镇石步
细岭街11号二楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。同时本公司还是从事线材剥皮沾锡机厂
家，双头裁线剥皮沾锡机工厂，两端裁线剥皮沾锡机公司的厂家，欢迎来电咨询。
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