
抚州，飞人gk9-618插电缝包机，手动缝包机怎么穿线，缝包机不勾线
的维修方法

产品名称 抚州，飞人gk9-618插电缝包机，手动缝包机怎
么穿线，缝包机不勾线的维修方法

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:飞人牌
型号:gk9-618
电压:220V

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

ISWD型卧式单级低转速离心泵的工作条件:吸入压力1.6MPa，或泵系统高工作压力1.6MPa，即泵吸入口
压力+泵扬程1.6MP泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。ISWD型卧式单级低转速离
心泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢
材料。环境温度4℃，相对湿度95％。所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的.1％，粒度.2mm
。我公司成立于2009年专业提供各种，手提式缝包机型号分别为：CD-36充电式缝包机、kg-18电池式封
包机、kg9-835新款手提缝包机、kg9-845编织袋缝包机、F1大功率单线封包机、kg9-88单线手提便携式封
包机、凯工kg9-88S双线式缝包机、kg9-836低压36V手持式封包机、kg-110V出口型缝包机、同时公司为了
方便广大的用户一站式采购我们还代销了其它品牌手持式便携缝包机，例如双针双线缝包机，防爆型封
包机，包边缝包机等等机型，如有需要欢迎你前来咨询洽谈合作事项满意之后你在考虑订购即可。不必
再安装截止阀：在检修某一环路时，可将该环路上的动态平衡阀关闭，此时动态平衡阀起到截止阀截断
水流的作用，检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了动态平衡阀，就不必再安装截止阀。系
统增设(或取消)环路时应重新调试整定：在管网系统中增设(或取消)环路时，除应增加(或关闭)相应的动
态平衡阀之外，原则上所有新设的动态平衡阀及原有系统环路中的动态平衡阀均应重新调试整定(原环路
中支管动态平衡阀不必重新调整)。  

Kg-110v低压手提式缝包机规格书： 

名称：低压缝包机  

品牌：凯工PACK  

型号：KG-110V  



产地：深圳  

净重：3.00kg  

毛重：3.72kg  

机器尺寸：250*160*240mm  

包装尺寸：292*215*285mm  

缝包线迹：单线链式（101）  

机针型号：230# 专用机针  

线卷规格：21支2*3条沦线  

机器电压：110V  

电机功率：160瓦  

电机转速：14000转/分。  

缝纫速度：1700-2100针/分。  

包装规格：一台 （6台为一件）  

110V电压手提式缝包机 哪些国家会用到： 

1、大家都知道国内电压基本都是220V,380V很少用110V的电压配套使用，所以就有人问到110V电压的机
器哪里能用到，其实我们这款凯工牌kg-110V缝包机是专为出口的用户设计，疫情前，我们这款机器经常
出口至 台湾 日本 加拿大等地区使用，因为这些地方使用的电压就是110V电压，收到直接插上点就可以
正常操作使用了，不需要任何转接头 改装等等。  

2、因为早期国内很多用户需要我们这种缝包机，但是很多工厂都没有现货，很多企业都需要给用户订制
，但是不分用户是来这边参加展会想顺道带一台回去使用，所以大部分企业是没有现货提供的，我们凯
工牌kg-110V就是一款专门针对国外用户设计的缝包机，如果你需要我们随时有现货提供，收到机器不需
要做任何改装，装配，即插即用非常方便。  

Kg-110V手持式电动缝包机 出口品质 更可靠： 

1、缝包机在国内销售可能要求不是特别的高，但是牵扯到出口型封包机那么要求就不低，我们这款kg-1
10V缝包机在早期做出口时外商都是通过其它代理人 小批量下单代购一批次缝包机先，满意之后在会大
量下单，所以这个缝包机品质要求非常严格的，质量不好的机器是很难做的到国外去的。  

2、首先就是缝包机的品质 一定要耐用，故障率低，不能三天两头的修，尤其是跳线的概率必须降至很
低才行，我们这款kg-110V台湾，越南用户比较多目前反馈质量非常好，值得认同，如果你对我们这款机
器感兴趣，或者你朋友在国外需要这种手提式电动缝包机你都可以找我们，我们的价格比较实惠我们的
售后服务比较完善，我们的质量比较可靠值得你选择。  

Kg-110V便携式缝包机 注意事项： 



1、使用中保养，时刻保持机器定期添加润滑油，钩针位置需要加
固体黄油，针杆位置加液体机油即可，定期清理缝包机中 缝纫时 残留的
线屑以免堵塞了缝包机的运动部件导致机器故障发生。  

2、使用中技巧：手提缝包机在缝合
一些软料袋，薄料袋时遇到卡袋时请不要硬拉硬拽缝包机，这样会导致缝包机
钩针+机针出现错位的情况，这样会出现缝包机跳线，不接辫子问题发生，所以出现卡机一定不要着急
。  

3、在使用我们这款kg-110V缝包机时，遇到任何问题，都可以联络凯工/凯比奇包装我们会积极配合你处
理问题故障。  
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