
主动网APS 025 越琪 迪庆主动网

产品名称 主动网APS 025 越琪 迪庆主动网

公司名称 四川越琪科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市彭州工业园区

联系电话 13880000379 13880000379

产品详情

陕西高速公路边坡防护网常用于防坡面崩塌、风化剥落的方法有哪些呢？下面就由的技术人员给大家介
绍一下！陕西高速主动防护网(涵盖GARGPSGER2)，常用于坡面崩塌、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类
地质灾患的加固防护，其表面化特点标志是认为合适而使用系统锚杆固定，并依据柔性网的不一样，作
别经过支撑绳和缝合张拉(钢丝绳网或铁丝格栅)或预应力锚杆(TECCO-65格栅)来对柔性网局部成功实现
预张拉，因此对整个儿边坡形成蝉联支撑，其预张拉作业使系统尽有可能紧贴坡面，APS-050主动网，并
形成了制约部分岩土体移动或在发生部分位移或毁伤后将其裹缚(停留不动)于原位近旁的预应力，主动
网APS-025，因此成功实现其主动防护(加固)功能。该系统在动工工艺上为保证其尽有可能紧贴坡面。主
动网主动网主动网主动网主动网主动网主动网主动网主动网

贵州主动防护网哪儿有？

贵州主动防护网就是防护网的，贵州是没有生产防护网的，APS-500主动网，贵州的防护网基本都是成都
买的。

贵州主动防护网就是防护网的，贵州是没有生产防护网的，贵州的防护网基本都是成都买的。
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主动网主动网主动网主动网

RX-075型被动防护网沿Ⅱ号危岩下部安装（具体工程量以监理工程师现场确认为准），防护网高6m，迪
庆主动网，由钢丝绳网（菱形网）、铁丝格栅、固定系统（锚杆、拉锚绳索、基座、支撑绳、固定绳卡
）、减压环和工字钢五个主要部分构成。工字钢和钢丝绳网连接组合构成一



重庆蜀通岩土工程有限公司重庆市江津区中山古镇危岩、斜坡变形体治理工程项目部          

被动防护网专项施工方案    5
个整体，对所防护区域构成面形防护，从而起到阻止滚石的防护作用。

主动网主动网主动网主动网 主动网APS-025-越琪(在线咨询)-迪庆主动网由四川越琪科技有限公司提供。
四川越琪科技有限公司是从事“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王毅巧。
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