
桂林，gk9-618封包机，缝包机多少钱一台哪款比较好，缝包机不勾线
的维修方法

产品名称 桂林，gk9-618封包机，缝包机多少钱一台哪款
比较好，缝包机不勾线的维修方法

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:飞人牌
型号:gk9-618
电压:220V

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

PVC高频塑料热合机热合焊接塑料塑胶是否需要加温加热，我们主要谈一下塑料热合机热合焊接塑料塑
胶制品的范围，以及我们在使用热合机加工塑料制品在什么情况下需要加热、加温。PVC高频塑料热合
机，又名，塑料热合机，高频热合机，PVC热合机，就是我们所说的高周波、高频机，所以其塑料焊接
热合原理依然是我们所说的高频工作原理。即通过高频能量渗透塑胶塑料材料分子内部，同化材料分子
，使其自身发热，达到熔接焊接的目的，而且热合焊接的牢固度与材料本身的牢固度相当，甚至更加牢
固。我公司代销上工申贝飞人牌新款手提式缝包机型号为：gk9-618这款型号分别做了两个机型，一款220
V插电式缝包机，一款36V充电式封包机，这两款机器基本满足了市场上85%的用户所需，你用电方便就
选择插电式缝包机，你户外作业，用电不便的你可以选择电池式缝包机，如果你需要这两款飞人牌原装
手提式电动缝包机可以与我们联络，我所提供的飞人缝包机货源有保障，质量稳定可靠售后服务完善到
位请放心选择。Pb-感温包压力Pe-蒸发压力Ps-弹簧压力Pb=Ps+Pe,膜片不移动。当感温包压力上升，导致
PbPs+Pe时，膜片向下移动，阀门打开，更多制冷剂流入蒸发器。当感温包压力下降，导致PbPs+Pe时，
膜片向上移动，阀门关闭，流入蒸发器的制冷剂减少。冷系统储液器在高压条件下，压缩后的制冷剂蒸
气在冷凝器中凝结为液体制冷剂。离开冷凝器后，液体流经储液器。储液器主要有两个功能。储液器对
负荷变化造成的冷凝器液位变化进行补偿。  

上工申贝-飞人牌-gk9-618手提缝包机规格书： 

名称：手提缝包机 

型号：gk9-618 

品牌：飞人牌 

功率：180W 



转速：18000转/分 

电压：220V 

款式：插电款 

电机：全铜线电机 

封线：单线链接链条式 

新功能：自动剪线 

外形尺寸：25*20*9.5cm 

机器重量：3.1kg 

整箱包装：6台一件  

—————————————————————————————————— 

产品名称：电池式缝包机 

产品型号：gk9-618 

产品品牌：飞人牌 

产品款式：充电款 

产品电压：36V 

产品功率：160W 

电机转速：16000转/分 

缝包机线痕：单线线链接链条式 

产品新功能：自动剪线 

外形尺寸：26*30*9.5cm 

机器重量：2.9kg 

机器配置：（一机/一电池/一充电/附件包小工具）  

Gk9-618锂电池规格书： 

电压：36V 

容量：2.6Ah 

满电使用时效：3.5小时左右。 



充电时间：50分钟 

电池重量：0.6kg  

飞人牌gk9-618手持式缝包机 分两种用电： 

1、我们代销了飞人牌手提式缝包机gk9-618这款型号，这个618机器分别做了两款设备供用户选择，一款
是插220V电直接使用，一款是用36V蓄电池供电缝包机，这两机器主要为固定式缝包的用户，和户外作
业的用户选择非常不错。 

2、另外我们gk9-618充电式缝包机还提供多种配置选择，标准配置一机，一电，一充，部分在户外作业
时间比较长的可以选配
增加电池都是可以的，两款机器机头的工艺都是一样，机头不挑料子稳定性好，需要可以放心入手。  

上工申贝 飞人牌gk9-618便携式缝包机 可承受工作用量： 

1、所有手提封包机都有自己的设计负荷，可能很多用户还不懂，都以为缝包机拿到手机可以随便使用，
12-24小时的用都没事，其实不是这么回事，为什么每家缝包机都要做多种型号规格，其实就是区别机器
的负荷。 

2、每天缝200条袋子的机器配置肯定不一样，每天缝500条机器配置肯定不同，说到配置可能有的用户有
不清楚，例如缝包机电机 200条可以给你配高速电机磨损大耐用，500条的机器配中速电机耐用耐磨速度
慢点，里边配置就更复杂了大小配件热处理工序，轴承国产还是进口，都都关系到日后的使用寿命。 

3、我们这款gk9-618插电式/充电式缝包机建议用户缝
编织袋选择，建议每天缝1-200条的用户选择，用量比较大的建议你选择其它机型。  

插电式gk9-618——电池式gk9-618缝包机使用注意事项： 

1、手提式缝包机 延长使用寿命方法，就是勤给缝包机添加机油，黄油，加入位置是 缝包机针杆，缝包
机钩针处，根据自己使用频率，3-7天一定要添加油保持缝包机的润滑延长缝包机使用寿命。 

2、手提式缝包机 避免跳线使用方法，缝包机正常使用一般是不会出现跳线问题，如出现缝合（薄料袋
软料袋）遇到卡机情况，只要你不要硬拉硬拽袋子机器就不会出现跳线问题，遇到卡机请先抬起压脚板
然后使用刀片慢慢清理出卡的袋料就可以，硬拉硬拽会导致钩针错位出现跳线故障。 

3、手提式缝包机
有电子元器件，担心水，担心摔，只要你避免这几个问题缝包机使用起来还是非常不错的。 
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