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铁艺凯旋门出现在17世纪初期的巴洛克建筑风格盛行时期，铁艺材料和工艺的发展也有着2000多年的发
展过程。作为建筑装饰艺术，一直伴随着欧洲建筑装饰艺术的发展，是传统的欧洲工匠手工工艺制品。
铁艺大门外表美观，惠州铁艺凯旋门，其初始功能还是防盗，如今的功能逐渐多元化。

材质选择

做铁艺凯旋门要按门的大小来选用边匡方管，一般用40*60*2的锻打压花方管，中间一般用16*16锻打压花
方钢，弯花一般用14*6的压花扁铁或更厚点的扁铁，铁艺凯旋门多少钱，同时有些花件可用6-8个大的圆
钢。铁艺大门在制作过程中厂家已考 虑到了户外环境的特点，铁艺凯旋门品牌，在材料和涂料的选用上
都力求做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等，所 以用户只需在选购铁艺设施时认准好厂家。

铁艺凯旋门坚固耐用：门板表面选用彩钢板，有良好的阻燃、隔热及隔音功能。先进的配件保证铁艺大
门的高质量、长寿命.铁艺凯旋门外观大方：板块式的轻凸纹彩钢板门体，色彩柔和，格调大方高雅，表
面压制有方格和木纹、各种山水图形等.

根据铁艺凯旋门特点，采用自动喷另加手工喷补喷相结合的形式，目的是实时监控喷塑质量，产品质量



稳定。一般纯聚酚粉术涂料的固化条件是200℃，10min，通过调整加热炉的温度和链速来保证固化温度
和时间。

 

铁艺凯旋门的喷涂工艺：

需用油漆：防锈底漆、银褐绿自干面漆。

铁艺凯旋门工艺流程：

1、 在第二道防锈底漆干燥后并用600#砂纸打磨。

2、 喷银褐绿自干面漆。

3、 用油漆刷蘸青金色扫在产品凸出部位。

4、 罩双组分亮光清漆。

 

临朐县桂吉铁艺铸造厂：运用管理手段和体系，已形成合金透景围墙、球墨铸铁(玛钢)、绿化栏杆，典
雅美观、光洁亮丽的PVC护栏以及连接点采用不锈钢螺丝，铁艺凯旋门供应商，不用焊接的热镀锌栅栏
、艺术大门、不锈钢制品、仿古园林等系列，三百多个花色品种。生产铸铁栏杆，铁艺围栏，铸铁护栏
，铁艺围墙，铸铁栅栏，铁艺栏杆，玛钢围栏，玛钢栅栏，玛钢栏杆，铁艺护栏等。随着生产工艺产品
质量的提高，生产规模的扩大，我厂新上电炉两台，能承揽机件，以及铸造业务。

铁艺凯旋门品牌-惠州铁艺凯旋门-桂吉铸造厂(查看)由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。临朐县桂吉铁艺铸造
厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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