
不动产测绘招聘 测绘招聘 环宇地理

产品名称 不动产测绘招聘 测绘招聘 环宇地理

公司名称 山东环宇地理信息工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406

联系电话 18653822288 18653822288

产品详情

地形测量跑尺的方法

1、区域法：将测站范围分成几块，不动产测绘招聘，一块一块的分类测绘。

2、等高线法：沿着同一高度按之字形路线立点，这种跑尺方法，立尺员爬坡少些，但不容易找准山脊线
，山谷线。

3、地性线法：即沿山脊线、山谷线、山脚线立点。这种跑尺方法，图上的特征点很明显，绘制等高线时
比较准确，但跑尺员消耗体力多一些，所以等高线法、地性线法跑尺员一般由两人分别承担，密切配合
。

4、螺旋跑尺法：此法可以以测站为中心，由里圈向外围发散或由外圈向里圈收缩，一圈一圈的进行。

5、直线法：对于线性地物多用此法，即对同一地物连续立点，便于测、绘相互配合。

地形测绘中交通及附属设施，测绘招聘，均应按实际形状测绘。铁路应测注轨面高程，在曲线段应测注
内轨面高程，涵洞应测注洞底高程。

1:2000及1:5000比例尺地形图，可适当舍去车站范围内的附属设施。小路可选择测绘。

水系及附属设施，工程测绘招聘，宜按实际形状测绘。水渠应测注渠顶边高程，堤、坝应测注顶部及坡
脚高程，水井应测注井台高程，水塘应测注塘顶边及塘底高程。当河沟、水渠在地形图的宽度小于1mm
时，可用单线表示。



地物和地貌的勾绘

当图板上测绘出若干碎部点之后，应随即勾绘铅笔原图。

一、地物的勾绘

地物的勾绘比较简单，如能按比例大小表示的地物，应随测随绘，即把相邻点连接起来；对道路、河流
的弯曲部分则逐点连成光滑曲线；如水井、地下管道检修井等地物，可在图上先绘出其中心位置，地形
测绘招聘，在整饰图面时再用规定的符号准确地描绘出来。

二、地貌的勾绘

地貌勾绘时要连结有关的地貌特征点，在图纸上轻轻地用铅笔勾出一些地性线，实线表示山脊线，虚线
表示山谷线，然后在两相邻点间按地貌特征点高程内插等高线。

不动产测绘招聘-测绘招聘-环宇地理由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东环宇地理信息工程有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇测绘——您可信赖的朋友，公司地
址：泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406，联系人：李经理。
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