
盐城通风管道生产安装 螺旋风管通风管道生产安装 锦顺暖通

产品名称 盐城通风管道生产安装
螺旋风管通风管道生产安装 锦顺暖通

公司名称 昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 玉山镇仓基园2号楼101室

联系电话 13641660282 13641660282

产品详情

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风
排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作
环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、谪造信誉的理念。
 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司--不锈钢通风管道配件加工--白铁皮加工厂 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司定制共板法兰风管 风口、风帽、角码，角铁法兰、散流器、调节阀等暖
通设备。承接白铁加工、白铁风管、白铁风管加工、通风管道、通风管道加工、厨房排烟风管、另承接
风管管道加工、白铁通风工程，消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及 改善工作环境为主的相关
工程项目。自有工厂及各种类型的金属加工机械设备及的操作员工，拥有多年的行业经验，丰富的技术
储备和经验。白铁通风管道、不锈钢湿帘框架、不锈钢水箱、镀锌管弯头、风机支架、风嘴等，具备设
计、制作、加工能力，承接不锈钢环保厨具及其它焊接作业、工作凳、工作台，重型货架，白铁、不锈
钢加工工程。 

1、共板法兰风管生产线微机全程控制，盐城通风管道生产安装，将卷板（宽1000-1250mm）经开料机自
动放料，经校平、压筋、长度测量、冲减缺口、定长剪短、双侧联合咬口、双侧共板法兰成型、液压自
动折方等工序一次完成，生产线机械化、自动化程度高，大大提高了制作效率以及风管的制作精度，降
低工程造价。 

2、 风管自成法兰，减轻风管重量，兼具角钢法兰风管的优点，结构强度更强，无焊接、无铆接，厨房
共板法兰风管安装，角铁风管通风管道生产安装，全镀锌板制造，耐腐蚀性好，连接严密，江北共板法
兰风管安装，漏风率低。节约能源，螺旋风管通风管道生产安装，降低主机运行成本。其风管成品外形
美观，尺寸规矩准确，外形线条流畅，漏风量远低于。有利于通风管道的生产呈现工厂化，规模化，标
准化，自动化。



昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风
排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作
环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、谪造信誉的理念。
 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司--不锈钢通风配件加工--白铁皮加工厂 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，
油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆
山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟
管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟
净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易
维护、服务、谪造信誉的理念。 

对于餐饮业来说，厨房排烟系统是至为重要的，如果饭店厨房排烟系统设计不合理，不但会影响到厨房
工作的正常开展，还会危害到人体健康，因而饭店厨房排烟系统是厨房排烟系统中的一个净化空气的强
制功能，是餐饮业行业的重点工作。 

饭店厨房排烟系统设计是怎样的呢？

可以明白地说，饭店厨房排烟系统很复杂，既然是系统，就是完整的设计，风机的大小，烟罩的先进程
度，油烟的处理技术，以及配套的灭火和燃气保护等等一系列，后包括末端的净化和风机，都有很严格
的规定和要求，如果是开放式厨房，还要精细计算，白铁皮风管通风管道生产安装，如果排风量过大，
会带走餐厅的空调温度。所以大家一定要给予高度重视。

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风
排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作
环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、谪造信誉的理念. 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司--不锈钢通风配件加工--白铁皮管道生产厂家 

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接车间排风降温.消音除尘.空气净化.厨房排烟.油烟净化.保温防水.消防
排烟.通风管道系统等。可对板材进行的剪切.折弯.卷圆.冲压.焊接.厂房通风、通风管道、工厂通风系统、
通风风管、不锈钢通风管道、工业通风、排风管道加工安装等。通风管道是为了使空气流通，降低有害
气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符
合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准
进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管
、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管。 

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风
率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受厂房装修施工企业
欢迎。标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后，在单
机设备上完成TDF法兰成型。法兰角由模具直接冲压成型，通风管道加工，安装时卡在四个角即可。法
兰间的连接用法兰卡，通风管道加工厂，由镀锌钢板制作，经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供
安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体，不必像角钢法兰般打孔铆接，在两节管道的连接
上用法兰卡，四角加90度法兰角后用螺栓连接。 

盐城通风管道生产安装-螺旋风管通风管道生产安装-锦顺暖通由昆山锦顺暖通环保设备有限公司提供。



昆山锦顺暖通环保设备有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦顺暖通一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘华东。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

