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制氮机描述及工作原理变压吸附制氮机（简称PSA制氮机）是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设
备。如果进一步考虑吸附速度的话，封开模组式制氮机，就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧
分子直径比氮分子小，因而扩散速度比氮快数百倍，故碳分子筛吸附氧的速度也很快，吸附约1分钟就达
到90%以上；产氮气方便快捷：先进的技术，的气流分布器，模组式制氮机定制，使气流分布更均匀，
地利用碳分子筛，20分钟左右即可提供合格的氮气。模组式制氮机

    氮很多人都用过，但如何使其延长有人不理解生活，下面是一个简单的操作步骤。制氮机厂家
空气为原料，以质优碳分子筛为吸附剂，运用变压吸附原理(PSA)，利用充满微孔的分子筛，对空气进行
选择性吸附，以达到氧氮分离的目的。制氮机按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。

     A，氮气发生器，氮气入口阀门和取样阀被关闭，也关闭氮气的功率。制氮机按变压吸附技
术设计、制造的氮气发生设备。等待系统和完全缓解管端（用于排出氧的排气系统集中，注意力防火，
室内空气流通清楚）。调节氧气分析器取样减压阀和压力调节至1.0bar，调整采样流量计，气体可以被调
节至约1，说明该样品气体不会太大。开始检测氮气纯度。其次，当所述压缩气源的压力达到0.7兆帕或
更大时，总开口截止阀氮气进口，模组式制氮机公司，和然后还原减压阀调节至约0.4-0.5Mpa，并观察压
力和两个吸附容器的情况下正在气动阀可以正常。

深圳市雨瀚电子科技有限公司主营：psa制氧机、氧气产生机、工业制氮机、PSA制氮机、分子筛制氮机



、led制氮机、全自动制氮机、变压吸附制氮机，供应模组式制氮机，高纯制氮机，小型制氮机，高压制
氮机，SMT制氮机，欢迎咨询！

橡胶轮胎行业制氮机适用于橡胶及轮胎生产硫化过程中的氮气保护、成型等领域。特别是在全钢子午线
轮胎化新工艺已逐步取代蒸汽硫化工艺。具有氮气纯度高、连续性生产、氮气压力较高等特点。

供应模组式制氮机-深圳雨瀚电子-
封开模组式制氮机由深圳市雨瀚电子科技有限公司提供。深圳市雨瀚电子科技有限公司是广东 东莞 ,化
工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雨
瀚电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雨瀚电子更加美好的未来。
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