
轻型钢结构厂房 安徽鸿昊 江苏钢结构厂房

产品名称 轻型钢结构厂房 安徽鸿昊 江苏钢结构厂房

公司名称 安徽鸿昊钢结构彩板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥东县大兴镇兴港路建华工业园

联系电话 15856978187 15856978187

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鸿昊钢结构彩板有限公司

钢结构制作单位必须对有代表性的进行抗滑移系数试验。试板的处理应与实际生产一致，
规范要求每两千吨钢结构应进行一组试验，每组试验需有六副试板，其中三副应在钢结构
生产前进行试验，另三副应在钢结构高强螺栓安装前进行复试，单层轻型钢结构厂房，以
验证高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数仍在规范或设计要求范围内。钢结构生产中如变换高
强螺栓连接摩擦面预处理场地，或变换处理方式，必须重新进行抗滑移系数试验。)

高强度螺栓连接工程的施工质量的控制从以下几个方面完成：首先钢结构工程必须注意高
强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保护，防止污染、锈蚀。清除檩条的安装时的焊缝药
皮和飞溅物，轻型钢结构厂房，并涂刷防锈漆进行防腐处理。彩板安装时，要编制合理的
安装工艺顺序等。 因其自重较轻，且施工简便，可广泛应用于大型厂房、场馆、超高层
等领域。钢结构构件在工厂制作，钢结构厂房生产厂家，减少现场工作量，缩短施工工期
，符合产业化要求。



钢结构构件储存、运输和验收的质量控制要点：督促加工方将钢构件按照构件编号和安装
顺序堆放，构件堆放时，应在构件之间加垫木。检查加工方依据构件进场计划单安排运输
，江苏钢结构厂房，装车时应绑扎好，以避免构件变形，确保运输安全而进行控制。劲性
钢构件制作完成并经自检合格填写自检表和报验单并报验后按照钢结构制作和验收依据进
行验收，同时检查是否齐全。

轻型钢结构厂房-安徽鸿昊(在线咨询)-江苏钢结构厂房由安徽鸿昊钢结构彩板有限公司提供。安徽鸿昊钢
结构彩板有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽鸿昊一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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