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优i秀的炉温测试仪一般具备以下基本特点：

        1，炉温测试仪可以连续记录多次数据，连续记录4次为i佳；记录太多，炉温测量仪批发，
容易导致混乱。

      
2，炉温测试仪的分析软件与数据下i载软件要为同一软件，江苏炉温测量仪，这样将使操作更加简单。

      
3，炉温测试仪需要三种启动方式：温度启动，时间启动，直接启动；炉温测试仪在实际使用中面临

            
的情况十分复杂，用户需要根据客观情况与数据分析要求选择合适炉温测试仪启动方式。

        4，炉温测量仪采购，炉温测试仪分析软件功能必须强大，但又不能花哨而流于形式。

        5，炉温测试仪的精度必须到达0.5度的级别。

许多用户使用自动化在线式设备一周七天地进行制造和组装。因此，生产率的问题比以前更为重要，炉
温测量仪哪种好，所有设备都必须要有尽可能高的正常运行时间。在选择波峰焊设备时，必须要考虑各
个系统的MTBF(平均无故障时间)及其MTTR(平均修理时间)。如果一个系统采用了可以抬起的面板、可
折起的后门以及完全操纵台式检修门而具有较高的易维护性，就可达到较低的MTTR。类似地，考虑一



下减少焊锡模块的维护和减少助焊剂涂敷装置的维护也可以取得较短的维护时间。

炉温测试仪隔热箱无防水性，将导致炉温测试仪的无法使用；防水性能不好，将导致炉温测试仪/炉温跟
踪仪仪器本体被水冲击而严重影响工作的稳定性或直接报废。

对炉温测试仪/炉温跟踪仪/炉温记录仪隔热箱在出厂前进行密闭性测试是必要的，但是在一个标准大气
压下进行的常规测试往往还不能说明问题。也就是说炉温测试仪/炉温跟踪仪/炉温记录仪隔热箱在普通
环境下测试密闭性没有问题，不能证明在淬火的高压状态下就没问题。

空气的压强只要大于一个标准大气压，其穿透力与冲击力是十分强大的。所以在淬火工艺中对炉温测试
仪/炉温记录仪/炉温跟踪仪隔热箱的密闭性问题的完善解决显得尤为关键。

炉温测量仪哪种好-江苏炉温测量仪-奇兵炉温记录仪由苏州奇兵电子科技有限公司提供。炉温测量仪哪
种好-江苏炉温测量仪-奇兵炉温记录仪是苏州奇兵电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。
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