
CR12MO1V1钢材==广东

产品名称 CR12MO1V1钢材==广东

公司名称 东莞市长安俊峰钢材经营部

价格 36.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安上角第三工业区

联系电话 0769-33233003 13726476537

产品详情

cr12mo1v1钢材==广东============

==俊峰钢材=规格=现货=材质书=sgs报告=型号==都齐全-=欢迎来电==

产品介绍：

深冷处理 
为获得最高硬度和尺寸稳定性，模具在淬火后立即深冷-70摄氏度至-80摄氏度，保持3-4小时，然后再回
火处理，经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3hrc。
形状复杂和尺寸变化较大的零件，深冷处理有产生开裂的危险。
氮化处理 
模具或工件氮化处理后，表面形成一层具有很高硬度和一定耐蚀性的硬化组织。
在525℃氮化的处理 
工件表面硬度约为1250hv，氮化时间对渗层影响如下表所示。氮化时间（小时） 20 30 60 渗氮层深度mm
0.25 0.30 0.35

========================================================

俊峰公司特宽特厚钢板 1，可按图纸切割加工
可定轧生产厚1-650mm，宽1000-2520mm，长可达12000mm规格的钢板； 2，
可定扎国标，冶标，美国astm、asme标准，日本jis，德国din，英国

bs， 欧洲en，国际iso标准以及专用板有关标准的钢板； 3，
还可根据客户需求进行热轧、正火、回火、正火加回火、调质等状态交货 
俊峰公司材料加工服务一站搞定，你的满意，我的追

求。 俊峰发展方针： 以质量求生存，以创新求发展，以管理求效益! 俊峰发展理念： 创新务实 超越自我
追求卓越! 俊峰服务理念： 品质至上 顾客第一! 俊峰作理念： 尊重平等 实现双赢!
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