
汕头三菱发电机维修保养

产品名称 汕头三菱发电机维修保养

公司名称 广东鸿森机电工程有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Mitsubishi
功率:540KW-2000KW
说明:厂家价格

公司地址 广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址
）

联系电话 0769－82989129 13612662967

产品详情

柴油发电机组用于各行各业的备用电源首
选，怎样选购柴油发电机组，柴油发电机组有哪些品牌，发电机组的价格是多少，如何区分?

一.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求 。

柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源
，军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。 

作为通信用柴油发电机组，必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求，同时和《通信用柴油发电
机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过我国行业主管部门所设立的
通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。 

作为军事通信用柴油发电机组，必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信
电源设备的质量检测标准》的规定，并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。 

二.选择柴油发电机组考虑的主要因素 

选择柴油发电机组考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功
能等。 

1. 柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油
发电机组的要求就有所区别。 



2. 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电组机的单机容量和备用柴
油发电机组容量。 

3. 柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件） 

三.柴油发电机组品牌有哪些

1. 柴油发电机组柴油机品牌的选择有康明斯，上柴，潍柴，玉柴，道依茨，沃尔沃，帕金斯，三菱，大
宇等，常规需根据实际使用来选择品牌，一般可选康明斯，上柴，玉柴这三个品牌。

2. 柴油发电机组发电机品牌的选择有无锡斯坦福，上海马拉松等，发电机励磁方式的有无刷和有刷两种
，一般选择无刷。

四，柴油发电机组价格

柴油发电机组价格高低取决于柴油机，也就是动力部分，因动力占整个机组的70%，一般是进口，合资
，国产，价格也是由高到低这样的形势。

汕头三菱发电机维修保养，三菱柴油发电机组，汕头三菱发电机厂家，汕头三菱发电机代理商，三菱M
GS发电机维修。

三菱柴油发电机组冷却器长时间使用后，冷却器水中的钙、镁等重碳酸盐类物质会在其中形成水垢，水
垢会影响冷却器正常的传热，使空压机进、排气温度升高，空气不能被冷却到预定的温度，直接影响到
生产成本，甚至影响到安全运行。所以，根据具体情况应制订出定期清洗水垢的计划。

清洗水垢的办法有两种：一是机械方法，也就是物理清除法；另一种是化学法。

机械方法用铁丝刷或用铁丝扎布条在管内来回地拖动，把管内的水垢消除掉。

化学方法，就是根据水垢一般为碱性物质的特点，用稀盐酸把水垢溶解掉。但是酸的含量不能太高，否
则会腐蚀金属。具体清洗方法是：先制作稀盐酸溶液，将5－10KG盐酸加入100KG水中，稀盐酸槽放在冷
却器Zuì底部，底部接一个皮管到小水泵，水泵与清洗的冷却器通道构成回路循环。水泵开动后用稀盐
酸溶液进行循环清洗，一般清洗6小时左右。若是冬季清洗，可把溶液加热到70－80度，以加快清洗速度
，提高清洗效果。稀盐酸溶液清洗后，排除液体，然后用清水冲洗。为了防止酸性腐蚀，可再用5%的苏
打溶液循环清洗10分钟，Zuì后用清水冲洗干净。

汕头进口三菱（Mitsubishi）柴油发电机组厂家价格，540KW-2000KW三菱发电机维修保养服务。

机油在柴油机的使用中是必不可少的，主要起润滑、冷却、清洁等作用。因此，很多驾驶员都会注意检
查润滑油的油量，并按标准添加，但是却忽视了润滑油质量的检查和对已经变质机油的更换，导致一些
发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转，从而加速各机件的磨损。在正常情况下机油的损耗并
不大，但是却很容易污染，从而失去保护柴油机的作用。在柴油机运转过程中，许多污物(燃油不完全燃
烧生成的碳烟、积炭和积垢等)都会进入到机油中。对于新的或大修后的机械，试运转之后杂质会更多，
如果只加不换就急于投入使用，很容易引起烧瓦、抱轴等意外事故。另外，即使更换机油，某些驾驶员



由于缺乏维修经验或者图省事，也会在更换时不彻底清洗油道，使机械杂质仍然残留在油底壳及油路中
。
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