
矿用通信电缆屏蔽铠装软心防爆阻燃矿用通信电缆

产品名称 矿用通信电缆屏蔽铠装软心防爆阻燃矿用通信电
缆

公司名称 天津电缆一分厂

价格 12.00/普通

规格参数

公司地址 廊坊大城县刘演马

联系电话 86-03165960129 13473696390

产品详情

mhya矿用通信电缆 主要用于传输音频、150khz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定
条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。
型号：zrc-hya阻燃通信电缆，wdz-hya无卤阻燃通信电缆，zr-hya阻燃通信电缆，mhya矿用通信电缆
技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能
应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。 mhya矿用通信电缆
煤矿井筒用通信电缆的详细资料: 井筒用通信电缆用途使用条件 井筒用通信电缆 环境温度：-40～50℃
井筒用通信电缆 月平均最大相对温度：95%(+25℃) 井筒用通信电缆 安装敷设环境温度：≥-10℃
井筒用通信电缆 安装时最小弯曲半径：mhyv、mhjyv为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍
井筒用通信电缆 型号、名称及使用范围 型号 名称 使用范围 mhyv
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、斜巷及机电峒室 mhjyv
煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 mhybv
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 mhyav
煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 用于较湿的斜井和平巷 mhya32
煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆
我厂针对销售产品的质量和售后服务承诺如下: 1,我厂生产的电线电缆,均严格按照质量保证体系的要求生
产,主要原材料都是定点采购,原材料厂家,也是经我厂评定合格的分承包方. 2,生产过程严格按iso9001质量
保证体系进行控制确保达到标准要求,进行严格的出厂检验,保证出厂产品合格率百分之百. 3,我厂坚持"用
户至上,质量第一"的原则,做好服务,认真履行责任,并且成立了专门的技术服务小组即技术联络方式,可以随
时为用户免费进行技术方面,产品使用及产品使用过程中所遇到的问题进行服务,让用户真正体会到买时满
意,用时放心. 4,对用户来函,来电,来人提出产品质量等有关问题,立即回电回函或24小时内派人到达现场,免
费提供各种技术服务,分析原因解决问题. 5,确因产品质量问题,我厂将包修,包换,包退,满足用户的要求.
本公司郑重声明： 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 您的信任——我们合作之基石！
您的满意——我们不懈之追求！ 产品规格：根据客户的要求定做
产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮 包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装
价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新
交货规定：电缆交货长度应不小于200米，根据双方协议允许任何长度交货。



长度计量误差不大于正负0.5% 销售经理 ：毕嘉凝 联系qq：244894389 办公室电话： 0316-5962000
24小时热线： 18231635552 15931612816 传真： 0316-5962000 组织机构代码证：10950374-4 ccc
认证编号：2003010105102124 营业执照注册号：1310251400055
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