
东莞市钙基润滑脂检测 华谨润滑脂检测中心

产品名称 东莞市钙基润滑脂检测 华谨润滑脂检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:1L以上
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

东莞市钙基润滑脂检测 华谨润滑脂检测中心 哪家检测机构能进行润滑脂检测并且出具润滑脂检测报告?
华谨检测技术研究所是国家计量认证认可的拥有CMA等资质的集体所有制研究所，集检测、检验、分析
、测试、技术咨询等服务为一体，同时也被评为国家高新技术企业，能进行润滑脂检测等项目。
钢丝绳用润滑脂【Ⅰ（表面脂）、Ⅱ（麻芯脂）、Ⅲ（维护用脂）】 检测项目 水溶性酸或碱、运动粘度
（100℃）、水分（质量分数）、腐蚀（45号钢片，T3铜片，100℃，3h）、滑落试验（60℃，1h）、低
温性能（-30℃，30min） 检测标准 NB/SH/T 0387-2014 钢丝绳用润滑脂 东莞市钙基润滑脂检测
华谨润滑脂检测中心 通用锂基润滑脂（1号、2号、3号） 检测项目 工作锥入度、滴点、腐蚀（T2铜片，1
00℃，24h）、蒸发量（99℃，22h）（质量分数）、延长工作锥入度（100000次）、防腐蚀性（52℃，48
h）、钢网分油（100℃，24h）（质量分数）、水淋流失量（38℃，1h）（质量分数）、杂质（显微镜法
） 10μm以上 25μm以上 75μm以上 125μm以上、氧化性（99℃，100h，0.760MPa）
压力降、相似粘度（-15℃，10s-1） 检测标准 SH/T 0369-1992 石墨钙基润滑脂 东莞市钙基润滑脂检测
华谨润滑脂检测中心 华谨检测是一家专业的第三方检测机构，独立的油品实验室。我们为客户提供一站
式检测分析服务，已为全国30多个城市、超过800家企业提供优质的检测服务，以雄厚的技术实力，的实
验手段的运作模式提供、公正、、优质的检测服务，目前团队服务已覆盖全国30多个城市与地区、2个自
有实验室、6个全国性办事处，为企业和客户提供一站式的的专业检测检验服务，助力企业绿色、、可持
续发展。 

保温棉材料检测 河源市建材检测单位
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