
混凝土钻芯检测 汕尾市工地建材检测

产品名称 混凝土钻芯检测 汕尾市工地建材检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:7个工作日
检测费用:按项目收费
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

混凝土钻芯检测 汕尾市工地建材检测 建筑材料常规检测一般指陶瓷检测、水泥检测、玻璃检测、装饰材
料检测、木板检测等，华谨检测拥有国内独立实验室，可针对建筑材料进行的检测分析，并出具检测报
告。 华谨检测——专业第三方检测咨询服务机构！一站式一体化检测咨询服务商！
为您提供公正、准确、规范的产品测试与分析服务！
让建筑材料常规检测方案更简单！费用更合理！周期更快捷！ 标准： GB 175-2007通用硅酸盐水泥 GB/T
11837-2009混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11969-2008蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T
1345-2005 水泥细度检验方法 GB/T 1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、性检验方法 GB/T
1499.1-2017钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢
第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.3-2010钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T
1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 16925-1997混凝土及其制品耐磨性试验方法 GB/T
176-2017水泥化学分析方法 GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法 GB/T
19496-2004钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 200-2017中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥
GB/T 201-2015铝酸盐水泥 GB/T 205-2008铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 208-2014水泥密度测定方法 GB/T
2419-2005 水泥密度测定方法 GB/T 29417-2012水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法 GB/T
50081-2019混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T
50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定 GB/T
50107-2010混凝土强度检验评定标准。 GB/T 51355-2019既有混凝土结构耐久性评定标准。
混凝土钻芯检测 汕尾市工地建材检测 水泥砂浆在家庭装修中，地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥
砂浆，它不仅可以增强面材与基层的吸附能力，而且还能保护内部结构，同时可以作为建筑毛面的找平
层，是装修必不可少的材料。 会因为水泥砂浆配比不同使用用途也不太一样。 水泥砂浆检测范围： 聚
合物水泥砂浆，m5水泥砂浆，m30水泥砂浆，防水水泥砂浆，干硬性水泥砂浆等。硅酸盐水泥、普通硅
酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥、普通和闪锌
矿水泥、富盐水泥、管道水泥砂浆内衬、耐盐水泥、免压蒸管桩硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路基
层用缓凝硅酸盐水泥、膨胀石膏矾土水泥、自应力铁铝酸盐水泥、特快硬调凝铝酸盐水泥、Ⅰ型低碱度
硫铝酸盐水泥、磷渣硅酸盐水泥、低热钢渣硅酸盐水泥、硫铝酸钙改性硅酸盐水泥等。 混凝土钻芯检测
汕尾市工地建材检测 



丙纶防水卷材检测 广州市第三方检测机构
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