
耐热 易脱模ABS 台湾奇美 PA-765A 白色 高流动 防火阻燃

产品名称 耐热 易脱模ABS 台湾奇美 PA-765A 白色 高流动
防火阻燃

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 19.00/千克

规格参数 ABS:耐热 易脱模
PA-765:防火阻燃
台湾奇美:高流动

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情
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A legtbb ABS vízfelszívódás nem haladja meg az 1%-ot szobahmérsékleten trtén áztatás után, és a
fizikai tulajdonságok változatlanok maradnak. Az ABS gyanta termékek felülete polírozható, hogy
rendkívül fényes termékeket kapjon.

Az ABS kiváló átfogó fizikai és mechanikai tulajdonságokkal, valamint kiváló alacsony hmérséklet
ütésállósággal rendelkezik. Dimenzióstabilitás. Jó elektromos teljesítmény, vegyi ellenállás, festési
teljesítmény, késztermék feldolgozás és mechanikai feldolgozás. Az ABS gyanta ellenáll a víznek, a
szervetlen sóknak, a lúgoknak és a savaknak, és a legtbb alkohol és szénhidrogén oldószerben oldhatatlan,
knnyen oldható aldehidekben, ketonokban, észterekben és bizonyos klórozott szénhidrogénekben. Az ABS
gyanta alacsony hdeformációs hmérséklettel rendelkezik, gyúlékony és gyenge idjárásállósággal
rendelkezik. Az olvadási hmérséklet 217 ~ 237 ℃, és a termikus bomlási hmérséklet 250 ℃.

Τα περισστερα εναι αδιαπραστα, αλλ ελαφρ διαπερατ
στου υδρατμο, με χαμηλ απορρφηση νερο.Το ποσοστ
απορρφηση νερο δεν υπερβανει το 1% μετ απ μοσκεμα σε
θερμοκρασα δωματου για να το, και οι φυσικ ιδιτητε
παραμνουν αμετβλητε. Η επιφνεια των προντων ρητνη



μπορε να γυαλιστε για να λβει ιδιατερα γυαλιστερ
προντα.

Το χει τι ριστε περιεκτικ φυσικ και μηχανικ ιδιτητε,
καθ και την ριστη αντσταση αντκτυπου χαμηλ
θερμοκρασα. Διαστασικ σταθερτητα. Καλ ηλεκτρικ
απδοση, χημικ αντσταση, απδοση βαφ, επεξεργασα
τελικο προντο και μηχανικ επεξεργασα. Η ρητνη εναι
ανθεκτικ στο νερ, τα ανργανα λατα, τα αλκλια, και τα
οξα, και εναι αδιλυτη στου περισστερου διαλτε
αλκολη και υδρογονανθρκων.Εναι εκολα διαλυτ στι
αλδεδε, κετνε, εστρε, και ορισμνου χλωριωμνου
υδρογοννθρακε. Η ρητνη χει χαμηλ θερμοκρασα θερμικ
παραμρφωση, εναι εφλεκτη και χει κακ καιρικ
αντσταση. Η θερμοκρασα τξη εναι μεταξ 217~237 ℃, και η
θερμοκρασα θερμικ αποσνθεση εναι πνω απ
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