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产品名称 不锈钢316材质检测报告
珠海市不锈钢盐雾测试单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA,CNAS资质
检测周期:5-7个工作日

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

不锈钢316材质检测报告 珠海市不锈钢盐雾测试单位 我们的优势
1、具备专业资质、经验丰富的专家技术团队，为你提供专业的咨询和服务。
2、拥有的实验室设备，确保测试数据的准确与可靠。
3、作为客户信赖的第三方测试认证机构，我们是你品质的证书。 不锈钢316材质检测报告
珠海市不锈钢盐雾测试单位 钢材检测标准： 碳素结构钢 GB/T700-1988 低合金高强度结构钢
GB/T1591-1994 优质碳素结构钢 GB/T699-1999 焊接结构用耐候钢 GB/T4172-2000 高耐候结构钢
GB/T4171-2000 耐热钢板 GB/T4238-19927 桥梁用结构钢 GB/T 714-2000 热轧H型钢和部分T型钢
GB/T11263-19986 冷弯型钢 GB/T6725-2002 普通焊接H型钢 YB 3001-1992 结构用冷弯空心型钢
GB/T6728-1986 结构用高频焊接薄壁H型钢 JG/T 137-2001。 不锈钢316材质检测报告
珠海市不锈钢盐雾测试单位 华谨建筑检测材料分析中心可提供建筑领域的所有钢材及线材提供符合GB国
家标准的测试服务，并能提供产品咨询服务，为您度身定制测试方案。华谨检测是国内的第三方法定检
测机构，专业钢筋质量检验机构；检验报告可用于产品质量评价、项目鉴定、成果及鉴定，具有法律效
力，拥有CMA资质认证；建筑筋材检测项目如下：1）尺寸测量、2）各种条件的盐雾试验、3）常温低
温冲击、4）金相分析、5）化学成分分析、6）拉伸试验、7）弯曲试验、8）疲劳测试。检测周期短，数
据，可出具CMA，CNAS认证报告，欢迎来电咨询。 

充电器ROHS检测 龙门玩具ROHS检测中心
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