
EVA 榆林延长中煤 V6020M 交联发泡 电线电缆 挤出发泡成型

产品名称 EVA 榆林延长中煤 V6020M 交联发泡 电线电缆
挤出发泡成型

公司名称 东莞市百亿塑胶原料有限公司

价格 15.50/千克

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房（注
册地址）

联系电话 13711888658 13711888658

产品详情

品牌

榆林延长中煤

规格

挤出发泡成型

加工定制

否

有效成分含量

99

销售方式

品牌经销

特性

高韧性 高抗冲

形态

透明粒子



品名

EVA

包装

25kg

颜色

透明

产品形状

粒料

订货方式 现货或预订

定现货或预订

发货地

全国多仓发货

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广
西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

玩具电线发泡鞋电缆

类型

标准料

型号

V6020M

长期供应EVA 榆林延长中煤 V6020M 交联发泡 电线电缆 可交联 发泡成型

1 用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

2、乙酸乙烯含量在5%~10% 的EVA产品为弹性薄膜等；



3、乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

4、乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品
，发泡制品，热熔粘合剂等。

(1)发泡鞋材。鞋材是我国EVA树脂 主要的应用领域。在鞋材使用的EVA树脂中，醋酸乙
烯含量一般在15%～22%。由于EVA树脂共混发泡制品具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等
性能，因此被 应用于中 旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。另外，这种
材料还用于隔音板、体操垫和密封材领域。

(2)薄膜。EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。功能性棚膜具有较高的耐候、防雾滴
和保温性能，由于聚乙烯不具有极性，即使添加一定量的防雾滴剂，其防雾滴性能也只能
维持2个月左右；而添加一定量EVA树脂制成的棚膜，不仅具有较高的透光率，而且防雾
滴性能也有较大提高，一般可超过4个月。另外，EVA还可用于生产包装膜、医用膜、层
压膜、铸造膜等。

(3)电线电缆。随着计算机及网络工程的不断发展，出于对机房安全的考虑，人们越来越
多地使用无卤阻燃电缆和硅烷交联电缆。由于EVA树脂具有良好的填料包容性和可交联性
，因此在无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和二步法硅烷交联电缆中使用较多。另外，EVA
树脂还被应用于制作一些特殊电缆的护套。在电线电缆中使用的EVA
树脂，醋酸乙烯含量一般在12%～24%。

(4)玩具。EVA树脂在玩具中也有较多应用，如童车轮、座垫等。

(5)热熔胶。以EVA树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高
，非常适合于自动化的流水线生产，因此被 应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家
用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。

温馨提醒：如未找到合适的型号，更多更全面的型号请来电咨询!

价格说明
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