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产品名称 货车塑料篷布厂家 塑料篷布厂家 青岛铭昌塑料

公司名称 青岛铭昌塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口
北100米

联系电话 16504069999 16504069999

产品详情

青岛铭昌塑料有限公司是一家集生产销售篷布于一体的企业，对于塑料篷布具有较高的生产水平，为了
促进篷布的装载，搬运，库存，防晒塑料篷布厂家，安全，货车塑料篷布厂家，装载和存储等等，小编
给大家说下篷布如何折叠：

（1）压平防水油布后，将腰绳的四个侧面折叠在每一侧。

（2）首先，从一侧到另一侧对折2.5分。

（3）第二折，另一方面，宽度是一半。

（4）第三折，折叠一侧以继续折叠，对齐两个边缘，然后从一端卸下侧绳。

（5）第四折（水平），将打印号码的一端折叠到中心，将其折叠到背面号码的边缘，然后将四根绳子向
下折叠，折叠另一端到两端的距离为300
mm，将大折叠的中间两端留在外面，然后将其余的纸卷插入内部。

（6）第五折（水平），分开折叠，将两根交叉端的绳索放在角落处，并将头放在角落的接缝处。

（7）第六次折叠（水平），将每个中间辊折叠并折叠，其末端仍与缝纫布的原始末端对齐，并留有300
毫米的距离。

（8）第七折（水平），将折痕折回折痕中间，以对齐每叠纸堆的边缘，然后弯曲卷并将其折叠成矩形，
塑料篷布厂家，在左右方向上绑两条绳子，绳距中间水平绳的末端约400毫米，将绳索绑在侧缝上，然后
插入其余的绳索内部接缝。



做好篷布的保护工作 

      我们在使用篷布厂家批发中的产品时，一定要做好细节方面的事情，对于篷布可以起到很好的
保护作用。 

      在使用篷布的过程中，注意接触避免锐器或者很尖物体，防止篷布划伤影响以后的使用效果。
如果不小心划破的话，应该及时做好修复工作，让篷布的使用达到效果。同时还要做好清洁工作，如果
有一段时间不使用的话，就需要收起来的时候，而且要对篷布进行一个简单的清理，以防物体在篷布内
腐烂，腐蚀篷布，而且对存置好久的篷布要常常晾一下，避免篷布上繁殖细菌。除此之外，汽车塑料篷
布厂家，在储存时更要注意防火，而在搬运过程中尽量用力均匀，防止外包装破损从而损坏篷布。 

       而我们在搬运的过程中，尽量用力均匀，防止外包装破损从而损坏篷布，在铺开的篷布前，
也应检查地面，去除尖锐物，防止篷布划破。 

 

如何选择质量优良的汽车篷布？

汽车篷布产品，可以应用于运输，以及覆盖在卡车和汽车上，应用的良好与否会关系到运输货物质量的
好坏。

首先，汽车篷布的一个质量标准就是经纬度的密度，密度越高，就说明强度越好，也就是质量越好。看
外表的话，表面上越是粗糙，质量就越差，所以我们一定要认真观察其粗糙程度，可以相对的用手试一
下柔软度。如果是同比例的面积，价格越高的篷布产品，质量肯定会好一点的，一份钱一分货，但也需
要注意的是，实用性又是一方面，不是价格越高的汽车篷布质量越好的。

如果是应用于小型轿车的篷布，其做工还是比较复杂的，需要采用立体剪裁法，使制成的车衣紧紧贴符
车身。

货车塑料篷布厂家-塑料篷布厂家-青岛铭昌塑料(查看)由青岛铭昌塑料有限公司提供。货车塑料篷布厂家
-塑料篷布厂家-青岛铭昌塑料(查看)是青岛铭昌塑料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解先生。
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