
陕西UPS蓄电池总代理西安销售公司大力王专卖

产品名称 陕西UPS蓄电池总代理西安销售公司大力王专卖

公司名称 西安联信电源设备有限公司

价格 430.00/普通

规格参数

公司地址 西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号

联系电话 029-65615650 18192057355

产品详情

陕西ups蓄电池总代理西安销售公司【大力王专卖】。全国销售经理（18192057355）.西安联信蓄电池系
列产品西安专卖公司！ lc-x系列——浮充长寿命蓄电池参数？？？ 型号 电压 (v) 容量(ah) 20小时率
外型尺寸(mm) 单重 (约kg) 端子型号 浮充期待寿命 25℃(20℃) 电槽 用途 长(l) 宽(w) 高(h) 总高(th) lc-
x06200 6 200 407 173 210 250 38.0 m10 t 6(10)年 普通 (hb) 备用电源 (浮充使用) lc-xd1217 12 17 181 76 167 167
5.90 m5 l, m5 a lc-x1220 12 20 181 76 167 167 6.20 m5 l, m5 a lc-x1224 12 24 165 125 175 179.5/175 8.25 m5 l, m5 a lc-
x1228 12 28 165 125 175 179.5/175 9.95 m5 l, m5 a lc-x1238 12 38 197 165 175 180/175 12.5 m6 l, m5 a lc-x1242 12 42
197 165 175 180/175 14.0 m6 l, m5 a lc-x1265 12 65 350 166 175 175 19.5 m6 l lc-x1275 12 75 350 166 175 175 23.5 m6
l lc-xa12100 12 100 407 173 210 236 29.0 m8 l lc-xb12100 12 100 407 173 210 236 36.5 m8 l lc-xe12100 12 100 407 173
184 210 28.5 m8 l lc-x12120 12 120 407 173 210 236 35.5 m8 l 阳光蓄电池a412/100a说明：
德国阳光蓄电池池a412/100 胶体(dryfit)a400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电
池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设
计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。胶体(dryfit)a400系列电池可用于多种用途，诸如
：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。 型号
编号 电压 c10 1.80 vpc 20℃ ah 短路电流 （iec896/2） 长 mm 宽 mm 高 mm 高 （含顶盖） mm 高
（含端子） mm 重量 kg. 内阻 （iec896/2） mohm 最大负载 a 最大短路电流 （5秒） a 端子 a412/100 a
nga4120100hs0ca 12 100 1777 513 189 195 195 223 39.5 6.9 770 2600 a-terminal 恒电流放电参数表（20℃ 安培）
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 恒功率放电参数表（20℃
瓦/单体） 编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
谢谢！！详情请电！！www.sxlxdy.com www.xalxdy.com
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