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阴离子洗涤剂（挥发酚）萃取分析仪 3100型

经典方法无人值守智能分析、密闭萃取、废气安全转移，无伤害、阴离子合成洗涤剂萃取分析方法及装
置--发明、阴离子合成洗涤剂萃取分析装置--实用新型、阴离子合成洗涤剂萃取分析软件--软件著作权。
水质阴离子洗涤剂项目测定常采用亚甲蓝分光光度法，此方法检测稳定、适应范围宽、属于执i法依据方
法。但手工操作过程前处理繁琐且劳动强度大、试剂消耗量大、效率低及需人员值守，紫外分光光度计
厂商，同时有机溶i剂氯i仿给工作人员带来伤害极大。据统计:目前很多实验室也选用流动注射做该项目
，存在:萃取方式致使效率低，基线漂移大，检测下限高，紫外分光光度计商家，导政分析失败;复杂样品
来说，其管路易堵，更换管路价格昂贵非常繁琐;流路繁乱，操作不易掌握;试剂纯度要求高、蠕动泵管短
周期老化，应用费用昂贵等弊端。



全自动智能蒸馏仪 6000pro型

技术特点:

经典方法，六个通道独立控制，无人值守自动蒸馏。

模具化耐腐热源，功耗低，热均衡，蒸馏效率更快。

真空蛇形管路，恒温密闭循环冷凝，冷凝效率提高1/3。

馏出液定量控制，紫外分光光度计报价，自动断电、流路切换、倒吸保护。

冷凝水源自动排空，抑制菌类滋生，保持冷凝水源洁净。

人性化模式，馏出液管路智能清洗、接收瓶任意选择。

全自动智能蒸馏仪 6000pro型

蒸馏作为样品检测常用且有至关重要的一项前处理应用，丽水紫外分光光度计，广泛用于各级实验室样
品检测过程中，但存在实验过程操作繁琐、效率低、且蒸馏装置连接繁琐、蒸馏过程人员值守、过程易
发生危险，导致蒸馏失败，影响工作效率。

顺昕6000pro型全自动智能蒸馏仪，微电脑控制，实现整个蒸馏过程无需人工值守，操作简单，具备精i确
控温、自动蒸馏、循环冷凝、防倒吸、防爆沸、冷凝水反吹、馏出液量任设、冷凝管路在线清洗等功能
。
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