
天津三丰量具轮廓度仪代理商

产品名称 天津三丰量具轮廓度仪代理商

公司名称 北京首丰联合测量设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:卡尺
品牌:三丰
产地:日本

公司地址 北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市
章丘世纪大道

联系电话 010-87960545 18310919337

产品详情

天津三丰量具轮廓度仪代理商

日本三丰（Mitutoyo）一直秉持着“质量第一”的宗旨，以精准可靠的测量仪器赢得了全球广大市场的
喜爱和支持。作为日本三丰量具（Mitutoyo）的中国代理商，北京首丰联合测量设备有限公司非常荣幸
能够为您提供三丰卡尺、三丰千分尺和其他日本三丰量具产品。

作为日本三丰量具（Mitutoyo）的产品代理商，我们秉承着同样的承诺和宗旨，致力于为客户提供最优
质的测量仪器服务。以下是我们代理的日本三丰量具（Mitutoyo）的产品参数：

  品牌 产地 型号三丰 日本

三丰 日本

三丰公司是同行业中拥有最全面产品线的供应商，从卡尺到三坐标测量机，一站式满足您的所有测量需
求。我们还提供根据客户具体需求的定制服务，以满足不同行业和项目的特殊要求。

作为世界zhuming的量仪品牌“Mitutoyo”的代理商，我们在电子、汽车、机械加工、化工、模具等行业
都拥有较高的市场份额。以下是我们代理的日本三丰量具（Mitutoyo）的部分产品：



Mitutoyo卡尺 Mitutoyo千分尺 Mitutoyo千分表 Mitutoyo高度尺 ... 

为了让您更好地使用三丰量具，我们还提供一些使用事项：

使用前：

开始量测前，确认三丰量具是否归零。 检查三丰量具量测面有无锈蚀、磨损或刮伤等。
先清除工件测量面之毛边、油污或渣屑等。 用精洁软布或无尘纸擦拭干净。 ... 

使用时：

测量时与工件接触应适当，不可偏斜，要避免用手触及测量面，保护三丰量具。
测量力应适当，过大的测量压力会产生测量误差，容易对三丰量具有损伤。
不可测量转动中的工件，以免发生危险。 不要将三丰量具强行推入工件中或夹虎钳上使用。 ... 

使用后：

使用后，应清洁干净。 将清洁后的工量具涂上防锈油，存放于柜内。
拆卸、调整、修改及装配等，应由专门管理人员实施，不可擅自施行。
应定期检查储存工量具的性能是否正常，并作成保养记录。 ... 

作为天津三丰量具轮廓度仪的代理商，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务，如有任何需求或疑问，
请随时联系我们。
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