
酒店白铁通风管道工程 杭新暖通工程 萧山区白铁通风管道工程

产品名称 酒店白铁通风管道工程 杭新暖通工程
萧山区白铁通风管道工程

公司名称 杭州杭新暖通工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号
楼7-16

联系电话 15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，萧山区白铁通风管道工程，杭州厨
房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风
管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，厨房白铁通风管道工程，余杭区，萧山
区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚
信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

1、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。

2、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。

3、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

通风风管的作业过程：

风管及部件的清洗一般采用以下顺序。

检查涂胶密封是否合格，如不合格应补涂，直至合格。用半干湿抺布擦拭外表面。用清洁半干擦布擦拭
内表面浮尘。



用经稀释的乙醇、活性清洗剂擦拭内表面，去掉所有的油层、油渍。净擦净的产品进行干燥处理（风干
或吹干）。用白绸布检查内表面清洗质量，白绸布揩擦不留任何灰迹、油渍即为清洗合格。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的成品保护方法：

1）凡清洗后的产品，两端应用塑料薄膜进行封闭保护，工作需要揭开保护膜，在操作后应立即恢复密封
，非工作需要不得擅自揭开保护膜。

2）保护膜遭破坏应急时修复，保证管内洁净度，否则应重新清洗，重新密封处理。

3）凡经检验合格的产品要妥善存放保管，防止混用。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风工程

风管清洗后，管内应无油渍、灰迹，应以白绸布深入管内擦拭，绸布雪白无油渍、灰迹为合格。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，当设计对漏风量检查和评定标准有具体
要求时，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工
程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务
地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一
条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程

通风风管安装安全注意事项有哪些？

1)吊运风管或材料时，应注意周围有无障碍物，特别注意不得碰到电线

2)吊装风管和风机时应加溜绳稳住，防止冲撞吊装设备及被吊物品。

3)风管或部件、设备未经稳固，严禁脱钩。

4)不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风

风管主要指中央空调系统的通风管道，它常常被忽视，但却是空调系统的重要组成部分，目前常见的风
管主要有四种：

1）镀锌薄钢板风管；2)无机玻璃钢风管；3)复合玻纤板风管；4)纤维织物风管。



镀锌薄钢板风管：早使用的风管之一，采用镀锌薄钢板制作，适合含湿量小的一般性气体的输送，有易
生锈，无保温和消声功能，制作安装周期长的特点。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程

近几年来，我国的机电安装施工技术得到了改进和更新，施工质量也不断提高。但为了满足人们生活水
平提高对机电安装的需要，同时有效地保证建筑工程质量，降低工程成本，增加经济效益，对机电安装
的施工采取有效的质量控制措施是必要的。暖通空调系统是建筑机电安装的环节，对空调系统采用先进
的技术安装处理决定了建筑室内生活或工作环境的性。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风、杭州车间通风工程

施工准备风管制作:金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。
板材的拼接和圆形风管的闭合咬口可采用单咬口;矩形风管或配件的四角组合可采用转角咬口、联合角咬
口、按扣式咬角;圆形弯管的组合可采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度而定。咬口留量的大小、
咬口宽度和重叠层数同使用机械有关。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工
程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务
地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，酒店白铁通风管道工程，萧山区，滨江区，西湖区等等地
方，我们集设计与工程一条龙服务，厂房白铁通风管道工程，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信
经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净
化工程

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净
化工程

普通白铁风管通风如冬天也需制热烟，一般都采用暖通空调工程的原理，在储烟箱中安装金属发热管加
热烟箱中的烟。但因烟垢的原因，金属发热管外面会裹上厚厚的一层烟垢，其直接的危害是耗电，正常
情况下100升的白铁风管通风白铁加工3～4个小时烟就能烧热，但如果金属发热管结了烟垢，则要花六、
七个小时。

酒店白铁通风管道工程-杭新暖通工程-萧山区白铁通风管道工程由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭
州杭新暖通工程有限公司位于杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前杭新暖通工程在风机、排风设备中享有良好的声誉。杭新暖通工程取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杭新暖通工程全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

