
防火布 安达 防火布

产品名称 防火布 安达 防火布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

      篷布如果发霉，要用沾有清洁剂的海绵轻轻的刷洗，霉斑会影响篷布的防水性；也不要穿鞋直
接在篷布上，会破坏篷布的强度；使用篷布时，要把它牢固的固定。篷布织物密度的计算单位以公制计
，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透
气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。在地上，防
火布，因为大自然的力量是无穷的。

如何使用才能让篷布寿命更长呢？

      篷布正面（腰绳向外）纵向苫盖，腰绳在站台一侧。  角绳的捆绑：将篷布每端各2根角绳分别
拉紧，使篷布角向外侧展开成三角状。布角两面压平后折向货车端墙，在车辆两端严密包角，穿过压绳
、手提勾或手闸杆内侧，呈X型拉紧，分别捆绑在车辆两端的丁字铁上。

     一般来说，一块常规篷布的大小是长6米和宽4米，防火布价格，主要原料是棉，其中再加入一
些其他材料。这样的一块篷布价格是一块100元左右，当然根据各地市场需求和行情的不同，其价格会波
动一些，很多时候价格还会更加便宜。此外，密度和克重也是影响篷布的价格的重要因素。

     一般来说，一块常规篷布的大小是长6米和宽4米，主要原料是棉，其中再加入一些其他材料。这
样的一块篷布价格是一块100元左右，当然根据各地市场需求和行情的不同，其价格会波动一些，防火布
批发，很多时候价格还会更加便宜。此外，密度和克重也是影响篷布的价格的重要因素。篷布织物密度
的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，防火布厂家，直接影响织物的外观
，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成
本和生产效率的大小。



防火布-安达-防火布价格由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂拥有很好的服务与产品，不断地受到
新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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