
平板可靠性测试，连接器老化测试标准

产品名称 平板可靠性测试，连接器老化测试标准

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

平板可靠性测试，连接器老化测试标准

大类 项目介绍 测试要求

盐雾试验 盐雾试验模拟的是海洋或

潮湿地区气候的环境，用

于考核产品、材料及其防

护层抗盐雾腐蚀的能力。

有盐雾试验和交变盐雾两

种试验。常用于在特殊条

件下的质量评估、失效验

证。

测试范围：NSS,AASS,CAS

S测试参数：900*600mm测



示法为IPXX，第一位特征

数字所表示的防止接近危

险部件和防止固体异物进

入的防护等级，第二位特

征数字所表示的防止水进

入的防护等级。

X1~7

试参数：1 m3测试范围：

NSS测试参数：2400*1500

mm

防尘防水试验/IP等级 防尘防水试验/IP等级主要

针对在户外或使用环境恶

劣的电子产品及设备，表

测试范围：IP

XX测试参数：防尘:

1~4X防尘: 5~6X防水:

高温试验 高温对产品有很多影响，

如老化、氧化、化学变化

、热扩散、电迁移、金属

迁移、熔化、汽化变形等

，通常周围环境每上升10

℃，产品寿命就会减少到

四分之一；当周围环境温

度上升20℃，产品寿命就

会减少一半，产品寿命遵

循“10℃规则”，因而高

温试验作为最常用的试验

，用于元器件和整机的筛

选、老化试验、寿命试验

、加速寿命试验，同时在

失效分析的验证上起重要

作用。

测试范围：＜200℃测试参

数：小于1m3 16m3
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