
汽车皮革和纺织品材料检测 可溶性重金属 透气性检测

产品名称 汽车皮革和纺织品材料检测 可溶性重金属
透气性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 GFQT:高效 热情
全国:重金属测试
昆山:环保物质检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

基本介绍

作为整车生产的基础，汽车材料的质量是整车生产成功与否的先决条件。随着各种新车型日益完善的功
能和人们对乘车感受的不断追求，要求汽车生产企业必须在源头上对材料质量和安全性作出监控，北测
汽车事业部可以针对金属、高分子材料、皮革、纺织品等进行包括机械力学性能和各种可靠性分析在内
的全方面监控。

材料类别

座椅座套、车厢衬布、汽车地毯、顶棚无纺布、后备箱毛毡布等。

测试类别力学及其他物理性能
抗张强度 针孔撕裂强度
柔软度 厚度
涂层粘着强度 灰分/水分
撕裂强度 针缝撕裂强度
油脂含量测试 阴燃率
透气性 单位密度
化学性质和化学药品耐受性
皮革pH值 防香性能
气味/总碳/甲醛/雾化 可溶性重金属
氯乙烯单体 三价铬含量
耐汗性
产品可靠性
耐太阳光黄变测试 耐摩棕色牢度
水洗色牢度 耐屈挠性



毯面耐磨度 耐寒性
耐热老化性测试
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