
室外游乐设施厂家批发

产品名称 室外游乐设施厂家批发

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
适用场地:幼儿园，游乐场
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠游乐设施有限公司是儿童淘气堡专业生产厂家,公司主打造魔鬼滑梯、淘气堡设备、大型儿童乐
园、室内淘气堡、淘气堡等儿童游乐设施,为客户提供从方案设计、产品生产、运输安装、项目运营一体
化厂家.

众所周知，一个室外游乐场项目的完成周期时间会比较长久，一般在一个月到两个月之间。在这个过程
当中，除了设计生产，我们还会需要经过安装这个比较严谨的过程。安装室外游乐设备需要考虑的因素
有很多，场地坡度、高度、占地面积、设备零部件之间的配合度等等问题。

那室外游乐设施安装注意事项有哪些？

一、设施零件连接牢固性

儿童游乐设备在安装的时候，特别需要注意的是所有设备之间零部件连接时候的稳定性和牢固性。因为
每一款设备都会有不同大小规格的螺丝或其他零件，是必须要经过每一个非常严谨的工作才能保证设备
的牢固，连接处要拧紧，钢管支架要固定。安装之后，要仔细检查是否有遗漏的地方，蕞好是能够安排
人进行统一检验。

二、设备表面是否存在尖锐物体

在安装户外儿童游乐设备的过程中，一定需要注意孩子容易接触到的地方不能够存在尖锐物体、毛刺以
及比较危险的突出物。因为孩子们的自我保护能力其实远远不够，一不小心就容易磕伤或者是抓伤，而
且因为孩子的皮肤稚嫩，很容易留下伤疤。因此，安装户外儿童游乐设施突出的尖锐物一定要用软件进
行包裹。

三、设备之间的差距



室外游乐设施安装注意事项有哪些？不同类型的游乐设备之间需要有间隙，可以用墙壁来间隔或者使用
支架。如果设备之间的缝隙太大，很容易就掉进缝隙里面造成伤害。为了避免游乐设备之间的间隙过大
，一是可以采用小设备之间的差距，或者是进行软件或者是沙池的方式。

室外游乐设施安装注意事项有哪些？所以，在安装户外游乐设备的时候，一定要保证每一个游乐设备的
准确性，严格按照图纸进行安装。安装完成之后，也一定要进行全面的系统检查，这是不能少的一个步
骤之一，并且要进行一定时间的测试才能够投入到市场使用。
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