
液压油滤油机滤器

产品名称 液压油滤油机滤器

公司名称 新乡市中石达过滤器有限公司

价格 205.00/台

规格参数

公司地址 新乡县七里营七五村264号

联系电话  13837339911

产品详情

液压油滤油机滤器，新乡中石达液压油滤油机滤器应用：

是一种过滤油中固体杂质、水分，改善油质性能的机械设备。  板框滤油机由过滤床，油泵和粗过滤器
等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形
成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。 
板框滤油机具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。  板框滤油机是专为各电厂、电站、工矿企
业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的，主要用来过滤变压器油、透平油
、机油、柴油、航空液压油等油中的水份和杂质，也可使用不锈钢材料来为植物油过滤。 

特点：1.滤板滤框采用高强度工程塑料重量轻，体积小，移动方便。 
2.采用高压低音叶片泵、噪声低。

操作要求：操作前将冲好孔的滤纸，仔细地夹在每个滤板、滤框之间，每层滤纸数量一般为1-2张，视过
滤的要求和滤纸的质量而定，在夹放滤纸时，不要偏移造成泄漏，影响过滤效果。 
滤纸在使用前应进行干燥，干燥温度120℃左右。  使用已用过的滤纸时，滤纸必须经过烘干，并应无
任何破损，注意有滤渣的一面（即脏的一面）应对着滤框放置，不应对滤板，以免滤渣在这滤时被冲洗
下来，污染过滤后的油液。  当过滤压力较高，发现滤纸有冲破现象时，可以在靠滤板的一面衬以滤布
，以增加滤约的强度。油滴的浮升分离，对一定粒径的油滴来说，根据stokes（斯托克斯）定理，其脱除
效率由下列公式（适用于游离态油）表示：      ηi=(ρ-ρ。)g di2 a／18 μ q  
ηi一粒径为di的油滴脱除效率    di一油滴粒径，m  ρ，ρ。一水及油的密度，kg／m2  
g一重力加速度，m／s2   a 一浮升面积，m2

 μ一水的粘度，pa�s     q一污水处理量，m3／s 从该定律公式中可以看到，要提高液粒的浮升效
率，只有通过凝聚使颗粒聚合增加粒径来实现，油滴粒径越大，成平方的影响油滴脱除效率。所以要破
乳聚结使油滴粗粒化。水油的密度差越大，则脱油效率也越高，也就是说油的密度差越大，油滴脱除效
率越高，例如柴油就比植物油脱除效率高。  
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