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产品名称 上海柜式超细干粉装置
苏州念海消防技术有限公司

公司名称 苏州市念海消防技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市沧姑苏区福运路198号

联系电话 17315435119 17315435119

产品详情

“超细干粉自动灭火装置”既能高1效灭火，又不会使存放的物品因为惧水特性而损坏。“超细干粉自动
灭火装置”使用的灭火剂属于干粉类，无du无污染且易清理，符合《蒙特利尔议定书》环保要求，是“
哈龙”产品的环保消防替代品。目前使用的传统手提式灭火器需要人员在火灾现场实施灭火，滞后性大
。“超细干粉自动灭火装置”能与先进的火灾自动报警系统实现联动，或在火灾现场自动感应启动，将
火情控制在初始阶段，灭火。

超细干粉高有效灭火剂具有优良的性能。其中优异的灭火效能，柜式超细干粉装置销售，体现在以下三
个方面：

有焰燃烧的强抑制作用。

超细干粉与火焰混合时，柜式超细干粉装置价格，灭火组分迅速捕获燃烧自由基，使自由基被消耗的速
度大于生产的速度，燃烧自由基很快耗尽，*历程即被终止，火焰迅速熄灭。

对表面燃烧强窒息作用。

当超细干粉晶体粉体与灼烧的燃烧物表面接触时，发生一系列化学反应，在固体表面的高温作用下被熔
化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开，使燃烧窒息。

对热辐射的遮隔和冷却作用。



使用超细干粉灭火时，柜式超细干粉装置，浓云般的粉沫与火焰相混合，分解吸热反应，可吸收火焰的
部分热量，这些分解反应产生的一些不活性气体如：二氧化碳、水蒸气等，对燃烧区的氧浓度具有稀释
作用，使火的燃烧反应减弱。

非贮压悬挂式，这类产品技术来源于俄罗斯，

其中又分为：脉冲式和固气态转换式。

1、脉冲式采用发射火yao作为气体发生剂，上海柜式超细干粉装置，在导huo索引燃或电引发器（点火头
）ji活后，瞬间产生大量气体，冲破喷口处铝铂，灭火剂在巨大的气体膨胀力作用下，瞬间喷射到灭火区
域内或保护对象上，一秒钟灭火。

2、固气态转换式灭火装置是综合脉冲式和贮压式两种产品的优点上，开发的新型产品，具有贮压式产品
的外壳，类似于脉冲式产品的铝铂喷口（小喷口，在喷口下方设置有溅粉盘，使超细干粉喷射均匀），
其气体发生剂是在发射火yao的基础上加入了延缓剂，在接收到启动信号（点火头ji活）后产气，灭火剂
储罐内的压力增加，当达到一定压力后再冲破小喷口铝铂，喷射灭火剂灭火。

上海柜式超细干粉装置-苏州念海消防技术有限公司由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消
防技术有限公司为客户提供“七氟丙烷,高压二氧化碳,IG541,超细干粉,消防气瓶检测”等业务，公司拥有
“念海消防,念海”等品牌，专注于灭火器材等行业。，在苏州市沧姑苏区福运路198号的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：范经理。
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