
防腐漆检测报告第三方 油漆涂料检测机构

产品名称 防腐漆检测报告第三方 油漆涂料检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
环氧沥青防腐涂料是以环氧树脂和煤焦沥青为主要成膜物质，加入固化剂、溶剂、颜料等组成的双组分涂料，包括普通型底漆、面漆和厚浆型底漆、面漆，主要用于水下及地下等钢结构和混凝土表面的重防腐涂装。

按照标准GB/T 27806-2011《环氧沥青防腐涂料》的规定，防腐漆检测分为出厂检验和型式检验。出厂检验项目包括在容器中状态、流挂性、不挥发物含量、适用期、施工性、干燥时间、漆膜外观。型式检验项目包括出厂检验项目和弯曲试验、耐冲击性、冷热交替试验、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性、耐挥发油性、耐湿热性、耐盐雾性。

中钢国检拥有专 业的涂料检测实验室，可以进行防腐涂料检测，出具全国认可的CMA、CNAS报告，还可以检测防火涂料、防水涂料、隧道防火涂料、油漆等产品，目前已经进行检测服务40多年，有着非常丰富的检测经验，下面是某单位委托中钢国检做的环氧煤沥青防腐漆检测，详细内容如下：
样品名称：环氧煤沥青防腐漆规格型号：普通型工程部位：涵洞工程样品数量：漆料5L检测依据：1.GB/T 1771-2007；2.GB/T 27806-2011；3.GB/T 6742-2007。判定依据：GB/T27806-2011《环氧沥青防腐涂料》及客户要求检测项目：1.耐水性(30d)，2.耐盐水性(浸入 3%NaCl 溶液中168h)，3.耐碱性(浸入 5%NaOH 溶液中 168h)，4.耐酸性(浸入 5%H2SO4 溶液中 168h)，5.耐盐雾性(120h)，6.施工性，7.干燥时间，8.漆膜外观，9.弯曲试验，10.耐冲击性，11.冷热交替试验(三次循环)，12.耐湿热性(120h)。
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