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铸造线网链输送机具有以下特点：

1、铸造线网链输送机价格低、结构简单且保养维修方便；

2、铸造线网链输送机适合于输送线板及料盒；

3、铸造线网链输送机适合与升降移载输送机、转想输送机、栈板供给收集机等搭配；

4、铸造线网链输送机框架结构可采用铝型材或碳钢（外观磷化处理后喷塑）。

铸造线网链输送机广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，铸造线网链输送机工
厂直销，设计出图，通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以
及肉食品输送等行业专用设备，铸造线网链输送机，考虑网带承受拉力限制，铸造线网链输送机工厂直
销，设计出图，单线长度一般不超过20米。

铸造线网链输送机主要特点输送能力大，倾角可达60度。耐高温性能好。输送链是由牵引链、承载链和
正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。承重的滚轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替



以往的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功率消耗，能耗低。牵引链和承载链分
开，使结构简化，成本降低，铸造线网链输送机工厂直销，设计出图，安装维修方便。使用寿命长: 牵引
链使用长节距、套筒滚子链，链条个零件均采用合金钢材料；并经热处理加工，耐磨。输送部分及物料
的重量由承重件承担；链条不再承担重量，减少磨损。铸造线网链输送机工艺布置多样:
可水平、倾斜，还可以由多段水平、倾斜组合布置。

网带输送机的主要参数

一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点的各种条件、有关的生产工艺过程和物料的特性等来确定
各主要参数。 

①铸造线网链输送机输送能力：输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散状物料时，
以每小时输送物料的质量或体积计算；在输送成件物品时，以每小时输送的件数计算。

 ②铸造线网链输送机输送速度：提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较
大时，输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需注意振动、噪声和启动、制动等问题。对于以链
条作为牵引件的输送机，输送速度不宜过大，以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的输送机，输送
速度应按生产工艺要求确定。 

③铸造线网链输送机构件尺寸：输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和
容器大小等。这些构件尺寸都直接影响输送机的输送能力。 

④铸造线网链输送机输送长度和倾角：输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功
率。

铸造线网链输送机工厂直销，设计出图-宁津顺鑫(推荐商家)由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。
宁津县顺鑫网链输送机械有限公司是从事“链板输送机,网带输送机,滚筒输送机,皮带输送机,网带,链板”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：王经理。
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